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产品详情

低温污泥不锈钢污泥干化机的使用寿命与哪些因素有关?

低温污泥不锈钢污泥干化机能够将生活污泥、工业污泥进行干燥处理后再次利用，不仅环
保而且还节能，因此受到很多企业和用户的追捧。延长污泥不锈钢污泥干化机使用寿命，
可以为用户节约成本，创造的利益更多。那么，低温污泥不锈钢污泥干化机的使用寿命与
哪些因素有关呢?1、物料原因。有些物料中有异物或是材质较硬的物质，那么在干燥的过
程中，就容易对筒体内部导扬料装置或筒壁造成磨损，影响到低温污泥不锈钢污泥干化机
的使用寿命。在干燥之前，需要将那些异物或是材质较硬的物质筛选出来，之后在进行干
燥作业，这样可以大大降低物料对筒体的磨损，延长设备的使用寿命。2、维修保养。经
常对污泥不锈钢污泥干化机进行维修保养的和不经常维修保养相对比，当然是经常做保养
的设备不仅可以降低设备故障发生频率，减少维修费用，不锈钢污泥干化机生产厂家，而
且还可以保证设备能够稳定运行生产，同时还能延长设备的使用寿命。3、超负荷运行。
低温污泥不锈钢污泥干化机在运行过程中，要保持匀速的进料速度以及进料量，避免超出
设备的负荷，保证设备的干燥效率以及干燥后的成品质量。

不锈钢污泥干化机的使用注意要点

不锈钢污泥干化机可以完全实现城市污泥的减少、稳定、无害化和资源利用。下面给大家
讲一下不锈钢污泥干化机的使用注意要点： 1、保证机械的正常运行； 重视和加强不锈钢
污泥干化机的维修工作管理是不锈钢污泥干化机正常运行的保障，不仅可以充分发挥现有
设备的效能，而且会促进和保证污泥干化设备事业的持续发展。



2、延长机械的使用寿命； 维修保证不锈钢污泥干化机经常处于良好的技术状态，不锈钢
污泥干化机厂家，随时可以投入运行，减少故障停机日，提高不锈钢污泥干化机完好率、
利用率，减少机械磨损，延长不锈钢污泥干化机使用寿命。 3、降低机械的使用成本。 降
低不锈钢污泥干化机成本已成为各厂共同的努力方向，维修可降低故障率减少维修成本，
作为降低生产成本的一个重要组成部分，已经不可避免的提上了正式日程。

污泥作为一种高湿高粘性物料，在热交换过程中难免会出现粘壁堵塞的情况，严重会影响
设备的正常运行，那么会有哪些原因会造成这个情况呢？我们要在日常使用中如何避免防
止呢？ 原因： 1、半湿物料粘壁：原因是喷出的雾滴在没有达到表面干燥之前就已经和器
壁接触，因而粘在壁上，粘壁的位置一般是对着喷出的雾滴运动轨迹的平面上，和的结构
，热风在塔内的运动状态有关； 2、低熔点物料的热熔性粘壁：原因是物料在一定的温度
下达到熔点开始溶化而发粘，不锈钢污泥干化机型号，粘附在器壁上； 3、干粉的表面粘
附：干粉在有限的空间中运动总会有一些碰到器壁上，这是不能避免的，但是这样的粘壁
一般都不厚，只要通过空气吹或者是轻轻敲打都能震落，可以内壁抛光来解决。
预防措施：
1、采用夹壁干燥塔，其间用空气冷却，不锈钢污泥干化机，使壁温保持在50℃以下；
2、通过塔壁旋气片切向引入二次空气冷却塔壁；
3、塔内近壁处安装由一排喷嘴组成的气扫帚，并使之沿塔壁缓慢转动；
4、塔壁增加气锤，通过气锤的敲击，强制使粘壁物料脱离；
5、增加干化机的加工精度，塔内壁抛光也可以减轻粘壁

不锈钢污泥干化机厂家-不锈钢污泥干化机-同阳环保信赖推荐由河北同阳环保设备有限公司提供。河北
同阳环保设备有限公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，同阳环保一直以客户为
中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共
创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。
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