
磨齿机定做 汉德锯业 磨齿机

产品名称 磨齿机定做 汉德锯业 磨齿机

公司名称 永康市汉德锯业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省永康市经济开发区民本路38号

联系电话  15858917733

产品详情

合金圆锯片质量检验有哪些些内容？

磨齿机厂家汉德锯业为大家介绍：

①.基体检验表面光洁度，锯片孔应用塞规检测，或肉眼观看孔较刀是否有完全接触面，用刀口尺检测锯
片平直度或波浪状和锅状，用端跳仪检测端跳，齿座有否氧化物或毛刺，用硬度计检测硬度均匀度，表
面锈斑等指标。

②.焊接检查焊丝流动性，焊接强度，焊接烧i伤氧化物不宜超越退刀槽，焊齿合金偏摆度，后角底部与基
体之间视合金宽度低不宜小于1.2mm，有否裂纹，反对任何受压检测合金焊接牢固度。

③.磨齿检测磨平面A、B二侧用靠表检查对中度（靠表面接触针）适宜平接触，检测侧后角、侧前角适用
靠表点

磨齿机认准——汉德锯业！

如何更好的使用高速钢圆锯片？

磨齿机厂家汉德锯业为大家介绍：

1、新锯片试运作。

为了延长使用寿命，令金属圆锯机与新锯片（全新未用过的锯片或每次研磨之后的锯片）有一个较充分
的磨合过程，磨齿机定做，在切割作业开始的10分钟内，减小进料速度是非常有必要的。



2、切割和进料速度。

切割速度取决于被切割工件的横截面及韧度。对于不锈钢这种难切削、韧度较高的材料，较慢的速度是
非常有利于提高锯片的使用寿命，而对于一些铁类的、韧度相对低的材料，锯片转速可相应提高。

3、及时正确的研磨锯片。

随时注意锯片工作情况，磨齿机，发生异常如振动、嗓声、加工面走料情况，必须及时停机调整，并及
时修磨，全自动磨齿机厂家，保持锋利。及时并且正确的重新研磨锯片可以发挥锯片的大效能。

锯片的生产和检验中，硬度一词经常出现，对于锯片来说，硬度是一张锯片的真功夫，一张好的锯片其
硬度一定要过关。

【磨齿机厂家】汉德锯业为大家介绍布氏硬度：

布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候，如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一
般用于硬度较高的材料，如热处理后的硬度等等。

布氏硬度(HB)是以一定大小的试验载荷，将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面，保持
规定时间，然后卸荷，磨齿机厂家，测量被测表面压痕直径。布氏硬度值是载荷除以压痕球形表面积所
得的商。一般为：以一定的载荷将一定大小的淬硬钢球压入材料表面，保持一段时间，去载后，负荷与
其压痕面积之比值，即为布氏硬度值(HB)，因此布氏硬度单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。

磨齿机认准——汉德锯业！

磨齿机定做-汉德锯业(在线咨询)-磨齿机由永康市汉德锯业有限公司提供。磨齿机定做-汉德锯业(在线咨
询)-磨齿机是永康市汉德锯业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片
上的联系电话，索取联系人：郑经理。
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