
义乌网链 春秋网链 不锈钢网链机

产品名称 义乌网链 春秋网链 不锈钢网链机

公司名称 宁津春秋网链设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇西镇（注册地址）

联系电话 18866028200 18866028200

产品详情

8，输送网链进纸方向应是磁带的操作方向，以减少落入磁带的影响的材料，应采取滑槽，不锈钢网链生
产厂家，减少了材料的下落距离;磁带预期段应缩短辊间距和泄漏材料的缓冲辊，随着软中度保持板，以
避免文件材料板，刮输送带打破表面。

  9，输送网链在使用中应注意以下项目:(1)避免辊材料表层，造成旋转是无效的，防止渗漏材料卡在鼓
和磁带之间，注意链板活动部分的润滑，但不油输送胶带;(2)避免负荷启动;(3)磁带发生锁，应用程序，
采取措施纠正;(4)发现胶带局部损失的粘胶应用程序修复，以避免扩大。

以上就是宁津春秋网链为您讲解的关于不锈钢网链的知识。如果您还有任何问题，请来电咨询，我们会
为您讲解。

宁津春秋网链设备有限公司主要生产经营各种不锈钢网链，清洗机网链，304不锈钢网链。

今天我们来了解一下什么是不锈钢网链：

不锈钢网链是在网带两侧假装链条，通过圆钢链接网带和链条，304不锈钢网链，链条外侧可用开口销固
定，可垫片焊死。不锈钢网链的优点：透气性好，输送平稳。

网链的材质有：201不锈钢，304不锈钢，316不锈钢

支撑杆的直径有：6mm，8mm，10mm，不锈钢网链机，12mm，14mm等

链条的节距有：12.7mm，15.875mm，19.05mm，25.4mm，31.75mm，义乌网链，38.1mm，50.8mm，63.5
mm等



网带的丝径：1.0mm，1.2mm，1.4mm，1.5mm，1.6mm，1.8mm，2.0mm，2.5mm等

不锈钢网链的种类有很多：

曲轴网带、直轴网带、菱型网带、双股网带、长城网带、人字网带、已字网带、折边网带、挡边网带、
扁丝网带、高温网带、链板网带。

不锈钢网链的概念：材质为不锈钢，应用于各种链式输送机械。应用中的网链可分为：不锈钢网链，输
送网链，食品网链，金属网链，耐高温网链等生产工业网链的材质有：不锈钢，金属丝网，1CR18NI9TI
不锈钢，OOR18NI14M2CU2耐热耐酸钢等 不锈钢网链在工业中的用途主要有：玻璃瓶罐、食品、灯炮、
金属、器皿、化纤、电子、粉末冶金、热处理等各行业自动装置和自动流水线的使用；焦炉煤气及电子
红外线等各种窑炉系统的传动使用等食品机械，玻璃机械，输送机械等。

义乌网链-春秋网链-不锈钢网链机由宁津春秋网链设备有限公司提供。宁津春秋网链设备有限公司拥有
很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页
面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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