
天企钢铁有限公司 鹤岗20号无缝管

产品名称 天企钢铁有限公司 鹤岗20号无缝管

公司名称 天企钢铁（山东）有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城高新区许营汪庄西首2号厂房

联系电话 15763599990 15763599990

产品详情

说起20号无缝管的焊接，这是一个比较老生常谈的话题，因为其焊接的时候总是非常容易出现裂纹，因
此有很多关于如何防止其焊接时出现裂纹的文章。今天我们要讲的也是如何防止20号无缝管焊接出现裂
纹。

防止裂纹的措施其实非常简单，就是在焊接的时候尽量使焊缝金属呈双相组织，把铁素体控制在低于3%
到5%的含量。因为铁素体可以把有害的杂质溶解掉。焊条尽量用的碱性药皮焊条，不要为了省钱就用劣
质焊条。根据贫铬理论，加热到450度到850度敏化温度区时的焊缝和热影响区在晶界上边会析出碳化铬
，造成贫铬晶界，从而不足以抵抗腐蚀。

20号无缝管电解反应一直在延续，在处于紧邻阳极界面的溶液层中，电解质浓度也许会发展到饱和或者
过饱和状态。因此，金属表面上会有溶度积较小的金属氢氧化物或者某种盐类沉积并且形成一层不溶性
膜，这种膜非常疏松，不会直接导致金属产生钝化，只能让金属的溶解受到阻碍，不过让他覆盖了电极
表面，无缝精密20号无缝管溶液还有金属接触面积出现大面积缩小。

按GB2102-88规定。20号无缝管包装分三种：捆扎、装箱、涂油捆扎或涂油装箱。 

20号无缝管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。20号无缝管具有中空截面，大量用作输送
流体的管道，如输送石油、燃气、煤气、水及某些固体物料的管道等。20号无缝管与圆钢等实心钢材相
比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石
油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用20号无缝管制造环形零件，可提高
材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，如滚动轴承套圈、千斤顶套等，已广泛用20号无缝
管来制造。20号无缝管还是各种常规不可缺少的材料、炮筒等都要20号无缝管来制造。20号无缝管按横
截面积形状的不同可分为圆管和异型管。由于在周长相等的条件下，圆面积大，用圆形管可以输送更多
的流体。此外，圆环截面在承受内部或外部径向压力时，受力较均匀，因此，绝大多数20号无缝管是圆
管。



但是，圆管也有一定的局限性，如在受平面弯曲的条件下，20号无缝管，圆管就不如方、矩形管抗弯强
度大，一些农机具骨架、钢木家具等就常用方、矩形管。根据不同用途还需有其他截面形状的异型20号
无缝管。

为提高20号无缝管的耐腐蚀性能，对一般20号无缝管进行镀锌。镀锌20号无缝管分热镀锌和电镀锌两种
回落明显，热镀锌镀锌层厚，电镀锌成本低，表面不是很光滑。

吹氧焊管：用作炼钢吹氧用管，一般规格由3/8-2寸八种。用08、10、15、20或者195-Q235的钢带制作成
的，为了防腐蚀镀锌20号无缝管，有的要进行有效渗铝处理。

以上就是提高20号无缝管耐腐蚀能力的办法，希望对您能有些帮助。

天企钢铁有限公司-鹤岗20号无缝管由天企钢铁（山东）有限责任公司提供。天企钢铁（山东）有限责任
公司位于山东聊城高新区许营汪庄西首2号厂房。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前天企钢铁在钢管
中享有良好的声誉。天企钢铁取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。
天企钢铁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事波形护栏，护栏板
，高速护栏的厂家，欢迎来电咨询。
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