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      压球机的类型、型号规格多，但压球机的关键全是有三一部分构成的：送料一部分，旋转一部
分与成形一部分。成形一部分即服务器一部分其关键一部分是压辊。因而可以说压辊的优劣立即决策了
压球机品质的高矮。辊皮使用时间长了或是辊皮有危害了都必须立即的开展拆换，防止出现生产制造出
去的商品不合格，以致于导致原料的消耗。针对压球机的辊皮，有多种多样材质可列举：60Mn、高镍铁
合金、9Cr2Mo这些，宏涛机械设备型煤压球机常见辊皮是用9Cr2Mo段造，9Cr2Mo是一种耐腐蚀，耐磨
损的一种好材质。应用9Cr2Mo煅造的辊皮，可以使压球机机器设备增加使用期，避免 经常的磨坏与拆换
，大幅度节省了检修成本费。一般依据原料不一样原产地內部组织架构有所不同，所选用的辊皮材质加
工工艺上，也会有所不同。大家会量作为您所订制合适您的产品推广方案。

衡水市胜辉高聚物高新科技有限责任公司关键生产制造各种各样球团粘合剂：圆轮造球粘合剂，萤石粉
球团粘合剂，炉渣粉球团粘合剂，金属矿粉球团粘合剂，锰矿粉球团粘合剂，铁精粉球团粘合剂，氧化
铁皮压球粘合剂，硅锰合金粉压球粘合剂，镍矿粉球团粘合剂，钛铁矿粉球团粘合剂，炭粉粘合剂，黄
原胶，环境保护清洁型煤粘合剂，工业生产型煤粘结剂，造气型煤粘合剂，除尘灰，炼钢厂淤泥压球粘
合剂，复合肥料制粒技术粘合剂，各种增粘合剂，增粘剂，粘接剂，降滤失剂等，广泛运用于各种各样
金属材料球团矿、石油钻井、瓷器、冶金工业粘接剂、清洁型煤等行业。氧化铁皮是炼钢和轧钢造成的
副产物，其铁元素量约70%，现阶段钢铁厂对氧化铁皮的运用方式有二种：一种是做为辅材运用于煅烧
，另一种是将氧化铁皮压球解决后立即供货炼钢做为化渣剂应用，具备化渣、控温、减少炼钢成本费的
功效。但一直以来氧化铁皮压球技术性存有成球率低、抗压强度劣等难题，危害了炼钢的应用，我企业



经长期性科学研究，所造成的压球制成品在线客服了存有的缺点，考虑炼钢实际操作。成球率高、高溫
抗压强度大，而氧化铁皮经压球立即供炼钢应用，即绕开了煅烧和炼钢工艺流程，直接进入炼钢，提升
换置率和炼钢炉建筑容积率，做到控制成本的目地。 

保定市胜辉聚合物科技有限公司生产出各种高强度球团粘结剂。产品广泛应用于铁矿粉，铬矿粉，碳化
硅粉，磷矿粉，锰矿粉，萤石粉，石墨粉，硅锰硅铁合金粉等多种矿粉;氧化铁皮，污泥，除尘灰，钢渣
粉及各种烧结返矿等钢厂含铁废料;各种煤，兰碳粉焦粉等各种粉尘料。良好的产品和服务，让公司成为
国内数家钢厂和50余家冶金企业的稳定合作对象!

1。它可用作矿物粉末，焦粉，溶剂等的冷压粒料，可直接熔炼到炉内。对于小型高炉（小于100立方米
），对于较大的高炉，冷压球的数量可以增加50％。对于成分的使用，冷球中的焦粉可以代替部分昂贵
的焦炭，从而降低生产成本。另外，用冷球代替一些现有的装料可以增加高炉的产量并降低焦比。冷压
颗粒的生产过程没有污染，解决了烧结造成的污染问题，是中小型高炉技术改造的理想工程。  

2。在轧制和炼钢过程中产生的冷轧颗粒如轧钢和粉尘可将污泥压球粘结剂加工直接加入转炉和电炉中，
以制造炉渣脱磷剂和炼钢用冷却剂。这个过程可以回收一些金属。它还解决了钢厂废钢不足的问题，提
高了钢的质量，降低了每吨钢的成本。  

3。由含铁材料，焦炭粉末，助熔剂等制成的冷压粒料具有自还原性。可将颗粒直接加入铁炉中进行冶炼
，自还原颗粒可代替20％-30％的生铁。它对铁炉的运行产生不利影响，大大降低了生产成本，提高了铸
件的质量，从而提高了产品的竞争力。在中国的冶金工业中，颗粒的应用越来越广泛，其工艺特性决定
了其在资源利用和环境保护方面的优势，是节能减排的重要手段。
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