
风力吹雪机供应 风力吹雪机价格 风力吹雪机厂家

产品名称 风力吹雪机供应 风力吹雪机价格
风力吹雪机厂家

公司名称 临沂市兰山区农友农业机械厂

价格 1150.00/台

规格参数 排量:68CC
启动方式:绳拉启动
耗油量:0.25L/H

公司地址 临沂市兰山区通达路与金四路交汇锦绣蓝山1号
楼1015号

联系电话 15169016233 13668690697

产品详情

风力吹雪机供应 风力吹雪机价格 风力吹雪机厂家

参数：

 

型号：KS865/EB650

发动机：65动力 单杠 风冷二冲程

排  量：68cc

转  速：8500r/min

功  率：6.5kw

油  箱：1.8L

燃油比：25:1（93号汽油与二冲程机油比例）

点火系统：磁电机无触点电感储能式

启动方式：手启动



风速：28m/s距风机中心1.5米处   

风量：每秒0.3立方公尺

主机净重：10kg

外形尺寸：510*380*565mm

吹雪机优点

该吹雪机是利用高压离心通风机，所产生的风量和风压原理吹拂积雪。此吹雪机可广泛应用到蔬菜大棚

、道路、广场、飞机停机坪、铁路、跑道、滑行道及高架立交桥等地使用。此机造价低廉、耗能小、操

作简单、维护方便、适用性强等，对路面无损坏，解决了温室大棚草帘除雪难题，减轻人工除雪劳动强

度，是目前理想的除雪工具。及时除雪可防止雪灾对温室大棚和卷帘机的危害。是温室大棚管理者的好

帮手，使冬天市容环境得到明显改观。

注意事项:

1. 使用2T（二冲程）FC级机油，严禁使用4T（四冲程）机油。

2.严禁使用纯汽油。3.严格按25比1的比例兑油.4.新机器不可高速使用，请低速磨合3小时。5.严禁在高速

的时候突然关停发动机，否则会使下次开机启动困难。6.感觉机器震动异常，请立即停机检查，是否破

损，松动，偏心。7每工作一段时间清理火花塞、消音器积碳，清洗空气滤清器，向齿轮箱加注黄油。8.

遇到问题自己无法解决的，不要私自拆装。9机器长时间不用时，应该将剩余的燃油倒出，然后发动机器

将化油器内的燃油全部燃烧干净。10.想让机器运转更稳定，寿命更长请经常保养。 安全事项：A.人身

安全：严禁在室内添加汽油，严防火灾；机器运行时，严禁将喷口对人；清理或检查机器时必须停机。B

.机器安全：机器启动前检查管路链接是否完整，确保机器安全运转。
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