
GWP200矿用本安型温度传感器固定式传感器磁吸式探头PT100铂热电
阻测温仪

产品名称 GWP200矿用本安型温度传感器固定式传感器磁
吸式探头PT100铂热电阻测温仪

公司名称 济宁华瑞自动化技术有限公司

价格 199.00/台

规格参数 品牌:华瑞
型号:GWP200
产地:山东

公司地址 济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号

联系电话 0537-3166755 15053753628

产品详情

传感器主要是热电偶或热电阻；信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成（由于工业用热
电阻和热电偶分度表是标准化的，因此信号转换器作为独立产品时也称为变送器），有些变送器增加了
显示单元，有些还具有现场总线功能。

工作环境条件

a 大气压力：（80～106）KPa;

b 周围环境温度不高于+40℃，不低于-10℃；

c 周围空气相对湿度不大于95%（20±5℃）；

d 在无显著摇动和冲击振动的地方；

e 在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气的环境中；

f 在无连续滴水及液体浸入的地方。

用前检查

将万用表调到200Ω电阻档，传感器引线有三芯线，两根颜色一样的，一根另一种颜色的。测量两根颜色
一样的引线，电阻应为0Ω（考虑万用表表笔线损和接触电阻，实际电阻应＜2Ω）。测量任意两根颜色
不一样的引线，电阻应为100-120Ω之间。
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