
西安画册设计 米尔设计 西安画册

产品名称 西安画册设计 米尔设计 西安画册

公司名称 西安米尔企业形象设计有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西省西安市高新区高新路海佳云顶B元17层170
3室

联系电话 13689198347 13689198347

产品详情

UV印刷 编辑 讨论UV印刷是一种通过紫外光干燥、固化油墨的一种印刷工艺，西安画册印制公司，需要
将含有光敏剂的油墨与UV固化灯相配合。UV印刷的应用是印刷行业要的内容之一。UV印刷 编辑 讨论U
V印刷是一种通过紫外光干燥、固化油墨的一种印刷工艺，需要将含有光敏剂的油墨与UV固化灯相配合
。UV印刷的应用是印刷行业要的内容之一。UV印刷 编辑 讨论UV印刷是一种通过紫外光干燥、固化油
墨的一种印刷工艺，需要将含有光敏剂的油墨与UV固化灯相配合。UV印刷的应用是印刷行业要的内容
之一。

圆筒形容器或圆锥形容器的曲面印刷可采用两对滚轮支座，西安画册，长度与直径之比小于1．5的盖类
和杯类用轴套支座，软性中空容器可用充气装置支撑。椭圆面近似为圆柱面的一部分，可以用圆柱体镶
嵌办法支承。圆筒形容器或圆锥形容器的曲面印刷可采用两对滚轮支座，长度与直径之比小于1．5的盖
类和杯类用轴套支座，软性中空容器可用充气装置支撑。椭圆面近似为圆柱面的一部分，可以用圆柱体
镶嵌办法支承。

理论上压印线应在曲面承印物高一条母线处，西安画册设计，以利于加大离网角，保证印刷质量。为调
整方便，刮墨板一般采用60°±15°顶角，要求能作垂直程度与上下尺寸的调整。调整成垂直是为保证
进行上下调整时刃口线不产生横向移位，始终对准高一条母线A；采用顶角60°±15°的刮墨板是为保证
垂直安装后形成刮墨板倾角α。在实际调整中，为了保证平面丝网印版与曲面承印物及时脱离，压印线
可以适当偏前少许，尤其是承印物直径较大时，压印线必须偏前，曲面印刷的支承装置是各种形式的装
置，由用户根据产品要求自行设计制造。

西安画册设计-米尔设计(在线咨询)-西安画册由西安米尔企业形象设计有限公司提供。“宣传册设计印刷
,文化墙设计安装”选择西安米尔企业形象设计有限公司，公司位于：陕西省西安市高新区高新路海佳云
顶B元17层1703室，多年来，米尔设计坚持为客户提供好的服务，联系人：康经理。欢迎广大新老客户来
电，来函，亲临指导，洽谈业务。米尔设计期待成为您的长期合作伙伴！
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