
吴中区楼面钢筋拉拔检测 出具正规拉拔报告

产品名称 吴中区楼面钢筋拉拔检测 出具正规拉拔报告

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

业务介绍

拉拔试验的原理是摩擦作用，通过施加正应力，使筋材与土体之间紧密结合，从而利用彼此界面上的静
摩擦力抵抗外力。常见的拉拔试验有：植筋拉拔，锚栓拉拔，螺栓拉拔，锚索拉拔，钢筋拉拔等。

检测依据

植筋抗拔力现场检验分为非破损检验和破坏性检验。一般构件可以采用非破坏性试验进行检测，重要结
构构件需要进行破坏性检验，检测依据标准 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145检测规定及要求：

1、植筋抗拔承载力现场非破坏性检验可采用随机抽样办法取样；

2、同规格，同型号，基本相同部位的植筋组成一个检验批。抽取数量按每批植筋总数的1‰计算，且不
少于3根；

检测范围

植筋拉拔 JGJ   145-2013 抗拉拔承载力
锚栓拉拔
螺栓拉拔
锚索拉拔
其他预埋件拉拔 
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