
中央混凝土护栏模板现浇作业规定

产品名称 中央混凝土护栏模板现浇作业规定

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 432.00/套

规格参数 规格:常规

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

中央混凝土护栏模板现浇作业规定制定相关的条件，其目的是为了浇注合格的护栏成品，护栏是桥梁施
工以及高速公路建设中不能缺少的一部分，作为主要的保护措施来说相当安全，这些护栏不同于以往的
保护方式，全部都是混凝土浇注成型，比较钢制的护栏稳定性更强，而模板在整个施工过程中起到很大
的帮助。中央混凝土护栏模板的构造会比较简单，与防撞墙模具是同样的规格，只不过在称呼方面会有
何一些差别，在施工时不仅要模板与模板拼装在一起，与地面也要直接固定在一起，这样能够确定模板
施工中不会出现移位的情况，否则在灌浆时会产生很大的压力，这对模板作业是不利的情况。中央混凝
土护栏模板拼装后涂抹方便拆卸的脱模剂，如果没有这一材料也可以选择机油替代，总之都是为了更快
完成护栏的浇注工作，涂刷过后立即振捣排气，在凝固后就可以拆卸脱模了，成型的这些护栏附近安置
洒水装置，确定可以对混凝土护栏喷洒清水后维持一周左右进行护栏的养护步骤即可
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