
皮带秤称重 金华皮带秤 江展河机械

产品名称 皮带秤称重 金华皮带秤 江展河机械

公司名称 河南江展河机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市中原区郑上路与西四环

联系电话 15538385110 15538385110

产品详情

皮带秤在工业领域比较常见，它是一款准确、方便的动态计量设备，它都有哪些功能呢，下面就让【河
南江展河机械设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

皮带秤以自动化替代人工，更加节约成本，能够实时、动态且持续的计量物料流量，可在物料不中断输
送的情况下，进一步完成物料流量监测任务，

首先，皮带秤系统的功能

显示功能：实时采集并显示皮带瞬时流量、累计流量、皮带速度和报警内容。

流量监控：根据流量监控，可以看到主要数据，包括主积累、瞬时流量、载荷、速度等，可有效对设备
物料的输送量的参数进行实时监控。

报警记录：设备故障报警、高低流量、高低负载报警等，当出现故障时，主机将报警信息传送给上位机
软件，由上位机软件显示具体报警信息。

以上为大家讲解的就是关于皮带秤功能的相关知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识
可以前来致电咨询【河南江展河机械设备有限公司】，



一旦发现皮带秤称重不准，首先要做的就是找出原因，只有找到了原因，才可以快速的解决皮带秤称重
不准的问题，下面就让【河南江展河机械设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

首先：皮带秤称重不准时， 要检查皮带输送机是否出现跑偏的现象，因为一旦皮带输送机跑偏就会对
电子皮带秤的称重造成很大的影响。

其次：如果检查自动调零装置出现问题，出现自动调零失效或者误差大的情况，说明是自动调零装置出
现了问题，我们需要及时的调整和维护，否则会直接影响到皮带秤称重不准。

以上为大家讲解的就是关于皮带秤称重不准原因的相关知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的
地方或者还有相关问题都可以前来致电咨询【河南江展河机械设备有限公司】。

皮带秤的安装是非常重要的，必须考虑多种因素，都有哪些呢，你知道吗，下面就让【河南江展河机械
设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

在皮带秤安装过程中，皮带秤需要远离风、雨、晒等环境，远离有振动源、腐蚀性气体、强磁场和大型
电机设备的地方。这是对环境的要求。输送机不应是柔性的，如接头或桁条连接件，这可能构成输送机
计量部分的弹性外观；整个称重和拖曳机和输送机机架应具有令人满意的刚性，以使内辊子之间的相对
挠度不超过0.4毫米。这是秤体设备的一个因素。当称重机必须靠近凹面皮带时，应确保设备位于输送机
的直线段，并且在整个装载称重前后皮带上至少有四个牵引物。密切接触。这些是我们在安装皮带秤时
需要注意的事项。

皮带秤的安装其实很简单。皮带秤购置后，可按说明书上的程序进行安装。不同的方法被用来处理不同
的情况，以上就是这方面的知识，希望对大家有所帮助，如想了解更多可以前来致电咨询【河南江展河
机械设备有限公司】。
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