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磨齿机硬质合金锯片常见问题分析

一、关于有异常声音的问题分析

1、磨齿机硬质合金锯片如果发现有异常的声音，很有可能是因为外在的因素或是外力过度造成民锯片轻
微的变形，从而引发警告。

处理方案：

将硬质合金锯片重新进行校正处理。

2、磨齿机的主轴间隙过大，产生跳动或偏摆。

处理方案：

停止设备，进行检查，看安装是否正确。  

3、铝切锯片的基体有异常，例如有裂痕、消音线/孔出现堵塞扭曲、异形附着物、切割时碰到切割材料



之外的其他物品等。

领邦机械，研发新型硬质合金圆锯片齿顶齿面、双侧面研磨机、抛光机、应力打点机，研磨机系列产品
得到国内锯片制造企业的认可与信任，通过强强合作，不断延伸锯片加工深度，满足锯片市场发展的多
样化需求，欢迎广大用户前来参厂！

金属圆锯片铣刀质量问题引发的锯切震动

这类问题有几种情况，一是不按照规定进行使用，或是锯片使用时长已到，再有就是锯片生产时有质量
问题。

1、锯齿变钝，这是自然现象，因为锯片是消耗品，在使用一定时间后，需要重新研磨或是更换。在使用
时我们应该定期核查情况，以确保切削的品质。

2、角度不对，锯齿有很多种，针对不同的设备及材料，需要不同金属圆锯片铣刀，类似于型号规格。

3、制造锯片的材质有问题，这种原因直接的方式就是去找供应商，联系换货或是退款等。

4、还有一点就是被切断的材料，如果凹凸很严重，那在锯切时也难免会出在震动的情况，这种情况下，
一般需要先反材料处理平整，再进行切削加工。

不管是何种问题，金属圆锯片铣刀都必须保证其锋利性，安装后一定要先空转15S左右，以检查工作正常
，方可使用。

领邦机械提供合金锯片和冷锯生产制造及技术方案。生产合金锯片前后角磨齿机、双侧面磨齿机、点腰
机、抛光机、喷砂机等化设备。帮助锯片生产厂家节省成本、提高工作效率、制作出更高标准的锯片；
帮助锯片终端使用者科学使用锯片，延长锯片使用周期、提升切割效果。有金属圆锯片、研磨机等方面
需要的商家朋友可以联系我们，我们会有专门的人员为您服务！

磨齿机合金圆锯片磨损与使用寿命的因素有哪些？

影响磨齿机合金圆锯片的磨损及使用寿命的因素有哪些呢？下面来分析一下：

1、合金圆锯片磨损有正常磨损及非正常磨损，刀具在高温高压下与切削物产生强烈磨擦，逐渐使刃口磨
损钝化，它们是如下问题所致：

A、后刀刃磨损发生在与切削毗邻的前刀面上，后面磨损时形成趋向于零度的棱面。

B、前刀面磨损后，在前刀面离开主切削刃形成月牙洼，这种磨损一般在切削够厚塑性材料上发生。

C、前后刃同时磨损这种磨损是由前刀面月牙洼与后刀面磨损棱面同时产生。



2、非正常磨损：

A、是刀具角度设计或制造工艺形成。

B、材料弹性塑性、应力、动平衡等诸多因素。

C、合金耐磨性产生卷刃及基体刚性等。

领邦机械科技有限公司，集研发、生产、销售、出口为一体的现代新型机械制造企业。从初创开始专注
于锯片研磨，研磨机，公司坚持以人为本、持续的管理理念，立足于中国锯片研磨市场，欢迎广大用户
前来参厂！
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