
红河热风机 山东杰诺温控 温室加温热风机

产品名称 红河热风机 山东杰诺温控 温室加温热风机

公司名称 山东杰诺温控设备制造有限公司1

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区亚东街1239号

联系电话  13583669706

产品详情

智能温室

温室大棚在不适宜植物生长的季节，能提供生育期和增加产量，燃气热风机，多用于低温季节喜温蔬菜
、花卉、林木等植物栽培或育苗等。因此对种植作物生长环境的要求准的多。

大多数农户加温、浇水、通风等，全凭感觉。人感觉冷了就加温，感觉干了就浇水，感觉闷了就通风，
没有科学依据。农业进入信息化时代后，对温室内部的空气温湿度、土壤温湿度、CO2浓度及光照等农
业环境信息的采集也越来越重视。因此，将物联网技术引入温室大棚中来，实现温室种植的化管理。

负压风机温室设备

良好的通风系统应满足：有良好的通风能力，室内气流分布合理，通风系统能方便调节通风量。其中通
风能力体现在通风动力的大小和通风面积的大小两方面。对自然通风而言，要求把玻璃温室进风口与出
风口分别布置在玻璃温室的低处和高处，这样可以增大热压差，提高通风驱动力。 

是一家从事风机设备设计、安装、建设于一体的技术型综合性公司。经过多年的发展，环保加温热风机
，形成了以温室大棚配套设施建设、温室骨架生产和大棚配件销售为一体的综合性发展模式。

猪舍通风一方面可起到降温作用；另一方面，通过舍内外空气交换，引入舍外新鲜空气，排除舍内污浊
空气和过多水汽，以改善舍内空气环境质量，保持适宜的相对湿度。 进行猪舍通风时，应注意：

①夏季采用机械通风在一定程度上能够起到降温的作用，但过高的气流速度，温室加温热风机，会因气
流与猪体表间的摩擦而使猪感到不舒服。因此，红河热风机，猪舍夏季机械通风的风速不应超过2m/s；



②猪舍通风一般要求风机有较大的通风量和较小的压力，宜采用轴流风机；

③冬季通风需在维持适中的舍内温度下进行，且要求气流稳定、均匀，不形 成“贼风”，无死角。

红河热风机-山东杰诺温控-温室加温热风机由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备
制造有限公司是一家从事“负压风机,畜牧风机,湿帘,热风炉”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信
为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“杰诺温控”品牌拥有良好口碑。我们坚持“
服务至上，用户至上”的原则，使山东杰诺温控在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的
企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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