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磨齿机锯片的正确使用方法——领邦机械磨齿设备多少钱

磨齿机锯片在使用中应该注意哪些因素，小编总结了一下，具体有以下几点：

1、禁止触碰旋转中的锯片。有直接或被卷入造成重大伤害的危险。

手推材料时，请站在固定的地方保持稳定，勿站在旋转的锯片前方，有飞出的危险。

2、在切割金属材料时，请保证足够的冷却，否则由此产生的高温可致锯齿脱落产生伤害。

切割时如有异常声音、振动、切断面变形等情形，请直接中止作业进行检查。

确认被切削材是否有夹杂坚硬的异物，否则由此造成锯齿受损或反弹可能致伤。

3、请注意机器锯缝可能有短料或异物掉入打到锯片，由此会造成锯齿脱落或断裂。

4、切割品质无法接受或锯切噪音加大时，请对锯片进行再研磨。

领邦机械提供合金锯片和冷锯生产制造及技术方案。生产合金锯片前后角磨齿机、双侧面磨齿机、点腰



机、抛光机、喷砂机、磨齿设备多少钱等化设备。有需要的商家朋友可以联系我们，我们会有专门的人
员为您服务！

磨齿机硬质合金锯片常见问题分析

一、关于有异常声音的问题分析

1、磨齿机硬质合金锯片如果发现有异常的声音，很有可能是因为外在的因素或是外力过度造成民锯片轻
微的变形，从而引发警告。

处理方案：

将硬质合金锯片重新进行校正处理。

2、磨齿机的主轴间隙过大，产生跳动或偏摆。

处理方案：

停止设备，进行检查，看安装是否正确。  

3、铝切锯片的基体有异常，例如有裂痕、消音线/孔出现堵塞扭曲、异形附着物、切割时碰到切割材料
之外的其他物品等。

领邦机械，研发新型硬质合金圆锯片齿顶齿面、双侧面研磨机、抛光机、应力打点机，磨齿设备多少钱
系列产品得到国内锯片制造企业的认可与信任，通过强强合作，不断延伸锯片加工深度，满足锯片市场
发展的多样化需求，欢迎广大用户前来参厂！

磨齿机选择合适的锯片齿数到底有多重要？——领邦机械磨齿设备多少钱

磨齿机的合金锯片锯齿的齿数，一般来说齿数越多，在单位时间内切削的刃口越多，切削性能越好，但
切削齿数多需用硬质合金数量多，锯片的价格就高，但锯齿过密，齿间的容屑量变小，容易引起锯片发
热;另外锯齿过多，当进给量配合不当的话，每齿的削量很少，会加剧刃口与工件的磨擦，影响刀刃的使
用寿命。通常齿间距在15-25mm，应根据锯切的材料选择合理的齿数。

领邦机械科技有限公司，集研发、生产、销售、出口为一体的现代新型机械制造企业。从初创开始专注
于锯片研磨，磨齿设备多少钱，公司坚持以人为本、持续的管理理念，立足于中国锯片研磨市场，欢迎
广大用户前来参厂！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

