
金属切削液废水处理 减少废液排放

产品名称 金属切削液废水处理 减少废液排放

公司名称 特利尔环保科技（武汉）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:特利尔
型号:TQ系列
业务范畴:销往全国

公司地址 武汉经济技术开发区中环湖畔臻园5幢24层2419
号房

联系电话 027-84679267 13307111949

产品详情
    在机械加工、金属加工行业中使用大量的切削液用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。然而切削液长时间使用后会因为高温和微生物的作用而发生变质失效，从而产生高浓度切削液废水和工件清洗工段产生的低浓度切削液废水。切削液废水排放不处理，会对环境产生非常严重的污染。

    切削液在使用过程会因为杂质混入、温度升高和细菌微生物滋生等原因而失效变质，报废后的切削液成分复杂，处理难度大；金属切削液废水处理方法主要有物理处理、化学处理、生物处理和燃烧处理四大类。特利尔针对切削液废液的回用问题，研发生产高速离心机TQ系列，高速离心机属于纯物理净化，通过三相离心分离原理，对使用中的切削液净化回用！从源头上减少切削液废液的产生，减少废液排放，添加新液即可。

针对切削液在机加使用过程产生的杂质和浮油、霉菌等污染物，使用特利尔切削液循环再生设备TQ系列实现切削液的循环再生，通过离心力原理使固-液-液三相分离，后期无耗材！
除了高效的浮油去除率99.5%以及分离2um的细小杂质等基本功能，更是升级改版加了以下功能板块，解决客户工厂脏切削液的危废处理问题及原液购买问题。

控制方式：PLC自动控制，设定程序自动关机，自动调压，有故障会停机报警。
臭氧杀菌：臭氧杀菌装置有效减少切削液中的异味，杀掉厌氧菌。

PH温度检测：设备配有PH和温度实时监测并报警功能，可以随时监测液体内的PH值。如PH值和温度超标机器会自动停机并报警。

排油功能：机器有内置油箱，油满后机器通过液位传感器和油泵将废油自动抽到大的废油桶中，或油到高液位报警停机。排油时无需停机。
压力流量调节：自动压力调节阀，PLC自动调压。

空抽保护：设备具有抽空停机功能，方便从一个容器中将液净化到另一个容器中，无需人员看守。

如有疑问，建议电话沟通工况，为您提供一对一的净化方案！
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