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产品详情

塔式起重机塔吊安全检查要点—使用中

一）是否经检验检测、联合验收合格；（查资料）

二）塔吊基础排水是否畅通；（查现场）

三）现场操作司机，指挥是否持证上岗，安全教育、安全技术交底是否落实，能否做到专人专机，并有
交接班记录；  （查资料核对人员）

四）作业防碰撞、外电防护等安全措施是否落实到位，是否存在多头指挥，操作等不安全行为；（查现
场）

五）施工、租赁、监理等单位是否对塔吊进行定期检查，并有检查、维护保养记录；  （查资料）

六）对塔吊实体方面应重点查（查现场）

七）在使用过程中是否有附墙、顶升等相关告知文件及交底记录，特别是附墙是否存在擅自接长或私自
制作等违规情况。

在每个施工现场，我们都必须高度重视升降机电梯安全管理，山东塔式起重机，严格遵守有关管理规定
，并在日常维护中采取各种安全措施，特别是预防安全事故。我们必须认真执行使用和管理准则，山东
塔式起重机厂家电话，并确保整机在安全的前提下工作。掌握升降机常见的故障及维修方法，具有较强
的识别故障原因的能力。

1、施工升降梯减速器泄漏。



问题：减速器的密封件损坏。

建议的解决方法：A.如果漏油不多，请打开卸油螺塞以排干机油；B.如果漏油严重，请更换密封圈。

塔式起重机的工作特性决定了标准节连接螺栓的特性，这是无法克服的。为此，塔式起重机用高强度螺
栓连接到塔吊标准节连接螺栓上。关于塔式起重机的规范和每台塔式起重机的说明，此螺栓连接要求的
安装，在安装过程中需要预紧力，对于不同规格给出不同的预紧力值。

为了实现准确的应用，有必要根据高强度螺栓的扭矩系数和上述8.8 M24螺栓测量螺栓上螺栓的扭矩，山
东塔式起重机使用方法，其理论预载扭矩约为700n�m。塔吊标准节依靠塔吊的顶部，并将一个节的一
部分组装在一起构成整个塔架，山东塔式起重机有哪些类型，支撑上部工作单元的作用主要是承受轴向
压力，水平，弯矩和扭矩。安装的塔式起重机的螺栓预紧力无法达到规定的预紧力要求，这是螺栓产生
松动的重要原因。

山东塔式起重机有哪些类型-山东塔式起重机-威华建筑塔式起重机由南阳威华重工机械有限公司提供。
南阳威华重工机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 南阳 的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠
诚的客户。威华重工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来
！
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