
贵州重庆高密度聚乙烯防渗膜耐腐蚀，抗老化，抗紫外厂家直供

产品名称 贵州重庆高密度聚乙烯防渗膜耐腐蚀，抗老化，
抗紫外厂家直供

公司名称 重庆金之隅新材料有限公司

价格 3.50/平方

规格参数 规格:6m*50m克定制
型号:0.25mm-2.0mm

公司地址 重庆市渝北区金开大道9号

联系电话 023-62455279 17783696712

产品详情

HDPE土工膜全称“高密度聚乙烯土工膜”，具有优良的耐环境应力开裂性能，抗低温、抗老化、耐腐
蚀性能，以及较大的使用温度范围(-60--+60)和较长的使用寿命50年，广泛使用在生活垃圾填埋场防渗，
固废填埋防渗，污水处理厂防渗，人工湖防渗，尾矿处理等防渗工程。

分类为适应不同工程场地应用， HDPE防渗膜生产分为光面土工膜，和糙面土工膜，糙面
又分为单糙面和双糙面。糙面土工膜摩擦系数大，防滑，适合于垃圾填埋场的四周边坡铺
设，边坡膜体表面需要覆土的项目，以及便于土工织物的二次铺设。

产品特性HDPE土工膜的生产工艺决定了其优良特性：化学性能稳定，耐酸碱盐的腐蚀，
抗紫外线老化耐热 耐低温，使用温度范围(-60--+60)具有高强抗拉伸机械性，延伸率大，
可变性强抗植物根系，较强的抗穿刺力无毒环保，对环境、生物友好使用寿命长，50至70
年，长期效益明显成本低，效益高， 施工工艺简单，工期短

应用领域防渗膜因其优良特性已经被广泛应用到各大防渗工程，比如: 垃圾填埋场、人工
湖、高尔夫球场、尾矿处理站、隧道、高铁防滑层、水产养殖、园林和石油化工等行业。

1.环保工程 
垃圾填埋场、污水处理厂、电厂调节池、工业、医院固体废弃物等；2.市政工程 
地下工程、种植屋面、屋顶花园、污水管防渗；3.水利工程 
江河，湖泊，水库，堤坝的防渗4.园林     
人工湖、河道、蓄水池、高尔夫球场的水塘底、护坡、绿化草坪防水防潮等；

5.养殖业    水产养殖，鱼虾养殖，藕池等；养殖场沼气池6.石化厂，矿区，盐池厂等



HDPE防渗膜应用于垃圾填埋场：防渗膜因其优良特性，是目前垃圾填埋场防渗工程常使
用的材料具有投资少、处理费用低、处理量大、操作简便等特点
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