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产品详情

安全网生产厂家生产的产品也是有多种不同型号的，我们在使用的时候要根据不同的环境来选择合适规
格的产品，那么我们应该如何选择合适的安全网呢。

首先要了解一些安全网的基本性能，比如它的高韧性、高强度纤维丝线等材料。其次，考虑安全网的性
能指标，用于坠落悬挂的织带式需要更大的测试力。还需要观察安全网索的外观，不能有切口撕裂，线
头脱落，不能因化学腐蚀，不能变色等。只有质量合格的安全网在使用的时候才能保证它的效果，避免
工人们在操作的时候会发生危险的情况。

密目式安全网厂家的产品是我们正在建筑施工中经常使用到的安全防护措施，对于它的使用要做好维护
，那么不使用的时候应该怎样存放呢。

在不使用时必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。在使用前必须查看产品的铭牌，看是平网还是立网,
，立网和平网必须严格地区分开，立网不允许当平网使用。建筑安全网产品必须带有有效的生产厂家的
生产许可证。若是旧网在使用前应做试验，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。

而我们在使用的时候也应该注意，为了保证它的使用质量，我们还应该阅读相关的说明书，确保它的可
以更好的发挥它的作用效果。

密目式安全网厂家的产品是一种在施工工地上必须安装的防护措施，它的作用是保护工人和建筑，但是
它的安装也是有方法的，那么应该如何安装呢？

安装时每根绳子都要系在支架上，安全网的边沿应与支架支架紧贴，打结的时候要尽量保证打结的结实
，解开的话也不麻烦，保证工作中受力不散脱的原则。网网面不宜拉得过紧，两层平网中间距不得超过
十米。安装完成之后，要经过安检员检查完成通过后方可使用。平常要对使用中的安全网做不定期的检
查，发现坠落物体及时清理



而且在拆除的是还应该确保工程结束，做好它的质量检测工作，及时修补或者是更换，这样就可以在下
一次施工的时候继续使用了。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

