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       日成精密仪器工业在中国的点胶设备产业中已经取得了巨大的成功。

      
在过去的2年里，日成精密仪器以其性和创造性，在中国的点胶设备产业中确立了不可动摇的科技地位。

      
日成精密仪器一向立足于自动化科技的前沿，致力于为大中型制造业提供全套的自动化解决方案，

       如果您在寻找具有转化，性，先进化的点胶自动技术，您随时都可以与我们联系。我们
会给您提供世界比较高水平的科技化点胶设备及方案为您造就好的产品。

 

东莞市日成精密仪器有限公司的产品主要有气动喷射阀精密点胶系列、压电喷射阀精密点胶系列、精密
涂覆阀系列、螺杆精密点胶系列、热熔胶喷射系列和焊膏压电喷印系列产品等等。

点胶阀常见问题：流速太慢 流速若太慢应将管路从1/4” 改为3/8”. 管路若无需要应愈短愈好
流体内的气泡 过大的流体压力若加上过短的开阀时间则有可能将空气渗入液体内.



解决方法为降低流体压力并使用锥形斜式针头. 

点胶阀气动工作原理：胶水装入压力桶，压缩空气进入压力桶（储料桶），将胶水压进与料缸室相连的
进给料管中；回吸式点胶阀：给电磁阀一个信号，从而驱动点胶阀活塞往下运动，胶水就通过料缸，胶
水从针头压出。电动工作原理：采用单螺杆结构，利用单螺杆容积式输送原理，转子和定子形成自密封
结构，转子在定子腔的定向旋转作用，实现介质输送功能。

点胶阀根据开启和关断的方式不同，从而分为：柱塞式点胶阀、顶针式点胶阀、提升式点胶阀、喷雾点
胶阀、喷射点胶阀；开关方式不同，适用的流体也就不同，回吸式点胶阀采用向上运动关胶结构，使停
胶同时瞬间回吸断胶，减少余留针头上的残胶，使点胶不产生漏滴、拉丝等现象。胶阀本体经铝合金阳
极化处理，密封材料采用zui新四氟材料，接触胶体部分均为耐腐蚀材料。
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