
青岛抗氧化防锈优质汽轮机油价格46#青岛汽轮机油

产品名称 青岛抗氧化防锈优质汽轮机油价格46#青岛汽轮
机油

公司名称 青岛中化油贸易有限公司

价格 2350.00/桶

规格参数 牌号(L-):TSD
品牌:中化油
质量等级:优等品

公司地址 中国 山东 青岛市 四流中路221-32号

联系电话 86 0532 84815466 13906426669

产品详情

牌号(L-) TSD 品牌 中化油
质量等级 优等品 闪点 210（℃）
粘度等级 46 倾点 -10（℃）
特殊应用 液压传动装置 主要品种 抗氧防锈汽轮机油

特级汽轮机油
产品简介�该产品采用深度精制的ⅱ、ⅲ类高品质基础油，配以抗磨、抗氧化、防锈、金属钝化及抗泡
剂等进口复合添加剂，经科学配方调配而成。性能特征�优异的氧化安定性，可保证大功率汽轮机组长
期安全的润滑；�极佳的水分分离性能，能快速彻底地分离因各种原因进入润滑系统的水分，能有效延
长使用寿命；�良好的空气释放值，极强的抗泡沫性能可有效保障润滑系统压力供油及润滑点的供油压
力正常；良好的抗氧腐蚀性能，可保护铁、铜等金属不被腐蚀。应用范围�适用于汽轮机的轴承及调节
系统的润滑，也适用于转动系统中快速运转的齿轮传动器；主要技术标准：

粘度等级 32# 46# 68# 试验方法
运动粘度（40℃.mm2/s

不低于）
31.46 44.38 67.82 gb/t265

粘度指数不低于 99 98 97 gb/t1995
倾点；℃ -10 -10 -9 gb3535

闪点（开口），℃ 200 210 222 gb/t3536
抗乳化度（54℃，40-37-

3ml），min
8 8 12 gb/t7305

起泡性试验，ml/ml24℃
93.5℃后24℃

10/020/010/0 10/020/010/0 10/020/010/0 gb/t12579

液相锈蚀（合成海水） 无锈 无锈 无锈 gb/t11143
铜片腐蚀(1

00℃，3h)，级
1b 1b 1b gb/t5056



空气释放性(50℃)，min 4.5 5.5 7.5 gb/t0308
氧化安定性酸值达2．0

mgkoh/g的时间，h
>4000 >3500 >2500 gb/t12581

注意事项�储存和运输过程中应避免水分和杂质混入。�使用过程中应根据需要补加新油或适当补加添
加剂�保护环境，废油交指定回收机构处理。
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