
200g编织土工布抗老化 编织布 复合防渗土工布厂家

产品名称 200g编织土工布抗老化 编织布
复合防渗土工布厂家

公司名称 山东欣旺环保科技有限公司

价格 3.00/每平方米

规格参数 品牌:欣旺牌
型号:6*100
产地:德州市陵城区

公司地址 山东省德州市陵城区南环路西段

联系电话 0534-8733222 18763948001

产品详情

    编织土工布是以聚丙烯、丙乙纶扁丝为原料，由至少两组平行的纱线（或扁丝）组成，一组沿织机
的纵(织物行进的方向)称经纱，另一组横向布置称为纬纱。用不同的编制编织设备和工艺将经纱与纬纱
交织在一起织成布状，可根据不同的使用范围编织成不同的厚度与密实度，一般编织土工布较薄纵横向
都具有相当强的抗拉强度（经度大于纬度），具有很好的稳定性能。

◎加筋作用：用于公路、铁路、机场、石坝、防坡堤、挡土墙回填土、边陂等岩石工程，分散 土体应力
增加土件模量、限制土件滑移，提高稳定性。◎防护作用：防止堤岸受风、浪、潮、雨的冲刷，并用于
护岸、护坡、护底、防止水土流失。◎反滤作用：用于堤、坝、河及海岸石快、土坡、挡土墙的滤层，
防止砂土粒通过，而允许水或空气自由通过。
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