
威华重工 南阳平头式塔式起重机

产品名称 威华重工 南阳平头式塔式起重机

公司名称 南阳威华重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有
限公司院内3楼

联系电话 18637730303 18637730303

产品详情

1、上旋转式塔式起重机：塔身不转动，南阳平头式塔式起重机有哪些类型，回转支承以上的动臂、平衡
臂等，通过回转机构绕塔身中心线作全回转。根据使用要求，又分运行式、固定式、附着式和内爬式。
运行式塔式起重机可沿轨道运行，工作范围大，应用广泛，宜用于多层建筑施工;如将起重机底座固定在
轨道上或将塔身直接固定在基础上就成为固定式塔式起重机，其动臂较长;如在固定式塔式起重机塔身上
每隔一定高度用附着杆与建筑物相连，即为附着式塔式起重机，南阳平头式塔式起重机，它采用塔身接
高装置使起重机上部回转部分可随建筑物而相应，用于高层建筑施工;将起重机安设在电梯井等井筒或连
通的孔洞内，利用液压缸使起重机根据施工进程沿井筒向上爬升者称为内爬式塔式起重机，它节省了部
分塔身、服务范围大、不占用施工场地，但对建筑物的结构有一定要求。

2、下旋转式塔式起重机：回转支承装在底座与转台之间，除行走机构外，其他工作机构都布置在转台上
一起回转。除轨道式外，还有以履带底盘和轮胎底盘为行走装置的履带式和轮胎式。它整机低，能整体
拆装和转移，轻巧灵活，应用广泛，宜用于多层建筑施工。

塔吊越来越广泛应用，南阳平头式塔式起重机价格，所以塔吊使用和维护保养的检查管理控制是现在建
筑的重中之重，必须严格执行到位，今天塔吊厂家跟大家详细聊聊塔吊使用和维护保养的检查管理控制
，希望对大家都有所帮助。

项目监理机构根据已审批的专项施工方案及《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》等
相关、行业标准，对塔吊的使用情况和维护保养情况进行检查。具体如下。

（1）检查设备维护保养制度、管理制度的落实情况，严格执行“十不吊”。

（2）检查塔吊司机、信号指挥、司索工等特种作业人员持证上岗情况，南阳平头式塔式起重机规格，验
证人证相符，网上比对真伪，并抽查安全技术交底记录。



5、电气系统：

⑴应设置开关箱和漏电保护器。

⑵电线、电缆应绝缘良好，无破损、漏电。穿线金属

软管无锈蚀、破损并做可靠接零。

⑶根据GB0055-88规定，升降机接地电阻不应超过4Ω。

⑷仪表、照明及操纵装置要完好、灵敏。

6、钢丝绳及滑轮系统：

⑴钢丝绳的规格应按照说明书的要求规格配置，无断股、缩径现象，断丝数量不得超过报废标准。

⑵滑轮运转灵活，运滑良好，支座稳固。

⑶钢丝绳固定，每端应不少于四个绳夹。

威华重工-南阳平头式塔式起重机由南阳威华重工机械有限公司提供。威华重工-南阳平头式塔式起重机
是南阳威华重工机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系
电话，索取联系人：张总。
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