
户内外防腐低压电器wf2是什么防护等级

产品名称 户内外防腐低压电器wf2是什么防护等级

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司营销部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557368

产品详情

防腐蚀等级测试分享适用于在户内、户外使用的防腐蚀电工电子产品，包括家用及类似用途器具、道路
用电气设备、电梯电气部件、机电设备、照明电器、电子信息及多媒体设备等产品。

依据的标准：JB/T9535-2013《户内户外防腐电工产品环境技术要求》

JB/T4375-2013《电工产品户内户外腐蚀场所使用环境条件》

JB/T9536-2013《户内户外防腐低压电器环境技术要求》

JB/9537-1999《户内、户外防腐防爆异步电动机环境技术要求（机座号45-710）》

JB/T7576-1994《户内外防腐蚀旋转电机环境技术要求》

JB/T6743-1993《户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求》

JB/T3019-1999《户内、户外防爆防腐低压电器》耐腐蚀等级“WF1”是户外防中等偏上腐蚀型。

耐腐蚀等级

1、房间内型

房间内防中等偏上腐蚀型:F1

房间内防强腐蚀型:F2

2、户外型



户外防轻腐蚀型:W户外防中等偏上腐蚀型:WF1

户外防强腐蚀型:WF2

耐腐蚀的定义：

耐腐蚀就是依据选用各式各样方法，维护保养很容易锈蚀的金属复合材料物品的，来保证提升其应用限
期的目的，一般采用物理耐腐蚀，分析化学耐腐蚀，光催化耐腐蚀等方法。

耐腐蚀普遍原料：

对防腐材料的应用牵涉到智能化系统各个领域，大中小型的矿山企业:制药厂、石油化工设备机器设备、
不锈钢板材及大中小型矿山开采选矿厂的管道、储罐、机械设备等;重要的能源工业:天然气、输油管道、
储罐、变电器工程项目、核电设备及煤矿业业煤矿业等;智能化系统的交通运输:道路公路桥梁、船舶、集
装箱、火车和车子等;新起的海洋技术。海上机器设备、港湾及海港建筑物及海上石油水上海上钻井平台
等。以环氧胶为重要破乳化合物的工业涂料称作环氧涂料
。每一年全球约有40%以上的环氧胶用于生产加工环氧涂料，在这其中绝大部分用于耐腐蚀领域。环氧
树脂胶防腐涂料是目前全球采用Z为广泛、Z为重要的防腐材料之一。
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