
化工离心泵生产推荐

产品名称 化工离心泵生产推荐

公司名称 烟台恒利泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 烟台市莱山区滨海工业园天正路18号

联系电话 13805351771 13805351771

产品详情

烟台恒利泵业有限公司主要经营石油化工流程泵，多级泵，磁力泵，离心泵，HMC多级泵，化工离心泵
，料浆泵，液下泵等，可以按各类特殊工况要求制造机械密封或配件的设计、测绘及制造。广泛用于制
酸、制碱、石油化工、化纤、啤酒、淀粉、酿酒、电力、造纸等化工行业。

  

在化工或石油化工生产中，泵在高温、低温(或超低温)、高压、、、有毒强腐蚀介质下工作，有的还在
高入口压力、高扬程、高粘度、小流量、高汽蚀条件下工作，对化工泵的性能提出相当苛刻的要求，特
别是对耐腐蚀性、不允许泄漏(对有毒介质)和耐磨损性要求极高。

化工离心泵生产烟台恒利泵业有限公司主要经营化工泵，化工离心泵生产，石油化工流程泵，多级泵，
磁力泵，离心泵，双吸泵，化工离心泵，料浆泵，液下泵等，公司生产各类耐酸泵及配件，形成了以产
品开发、生产制造、检测试验到销售服务一条龙的生产经营网络，满足不同工况下需要。

化工离心泵的安装顺序：

①机组运至现场时，附带底座者已将水泵和电机校正，找平底座时可不必卸下水泵和电机，所以安装十
分方便;

②将底座放在基础上，并在地脚螺钉附近垫楔形铁，将底座垫高20~40毫米，作校平后填充水泥浆之用;

      ③用水平仪检查底座的水平度，找平后用水泥浆填充底座，待水泥干涸后应再次检查水平度;



什么是汽蚀现象？在这个连续的局部冲击负荷作用下，化工泵中过流零部件表面逐渐疲劳破坏，出现很
多剥蚀的麻点，随后连片呈蜂窝状，终出现剥落的现象。除了冲击造成的损坏外，液体在汽化的同时，
还会析出溶于其中的氧气，使过流零部件氧化而腐蚀。这种由机械剥蚀和化学腐蚀共同作用使过流零部
件被破坏的现象就是汽蚀现象。

如有需要，请电话联系我们

 

化工离心泵生产推荐由烟台恒利泵业有限公司提供。烟台恒利泵业有限公司为客户提供“化工泵,耐腐蚀
离心泵,磁力泵,自吸泵,隔膜泵,脱硫泵,液下泵”等业务，公司拥有“恒利”等品牌，专注于耐腐蚀泵等行
业。，在烟台市莱山区滨海工业园天正路18号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。同时本公
司还是从事卧式多级泵厂家，卧式多级离心泵，多级离心泵的厂家，欢迎来电咨询。
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