
促销韦氏硬度计B型 维氏硬度计

产品名称 促销韦氏硬度计B型 维氏硬度计

公司名称 济南新纪元仪器有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 产品类型:维氏硬度计
型号:B型
测量范围:1000

公司地址 济南市槐荫区张庄路68号1座1单元502室

联系电话 86 0531 88309353 13606419535

产品详情

产品类型 维氏硬度计 型号 B型
测量范围 1000 试验力 0（N）
允许最大高度 222（mm） 重量 1（kg）
webster b型韦氏硬度计简介：

webster b型韦氏硬度计由美国生产，用于测试铝合金材料硬度。可测试铝板、铝管和铝型材。测试过程
对工件无损伤，且不必取样，适于在生产现场、销售现场或施工现场对产品进行快速合格检验。韦氏硬
度计于八十年代初随着铝型材生产线一起被引入我国。这种硬度计在国内已使用了近二十年，其测量结
果得到了各方面的广泛认可。

webster b型韦氏硬度计用途：

webster
b型韦氏硬度计，可以在生产现场作为一般质检仪器使用，也可以作为工厂内部的计量基准仪器使用。

对于已有多台国产仪器的单位，如果在质检部门另备一台这种进口硬度计，使它在良好的环境下保存，
不在现场使用，安排专人保管，就可以长期保持它的测试精度不变。可以用它对生产现场频繁使用的其
他硬度计进行定期比对检查，以便及时发现现场仪器发生的失准现象，保证这些仪器的完好和准确，避
免不合格产品出厂。

webster b型韦氏硬度计价格虽高，却是国产仪器的重要补充。

webster b型韦氏硬度计标准

1978年,根据webster b型仪器制定了美国标准astm b647《铝合金韦氏硬度试验方法》。这项标准于1998年得
到重新认定，仪器的使用更加规范，它的测量结果得到了更广泛的认可。



1999年，根据webster b型和国产w-20型仪器，制定了我国的国家计量检定规程jjg944《金属韦氏硬度计》
。它规定了对新制造的、使用中的和修理后的韦氏硬度计进行计量检定的方法，同时还规定了用于校正
韦氏硬度计的标准韦氏硬度块的检定方法。
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