
不锈钢碟型封头生产厂家

产品名称 不锈钢碟型封头生产厂家

公司名称 沧州市禹拓管道装备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 河北省盐山县开发区

联系电话  13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司  不锈钢材质的封头材料在使用的过程中效果非常好，其可以长期保持原有
容器或建筑的外貌，功能比较多。它也可以叫做不锈钢无直边封头等，在生活中应用的场合很广泛。材
质碳钢，不锈钢，以及铝、铜、钛、镍及镍合金钢等。质量控制椭圆封头质量控制上遵循一系列的步骤
。此步骤为：进料—理化—下料—热锻成型—热处理—检验—精加工—成品检验—标识—成品检验—标
识—包装打字—发运。封头生产厂家椭圆封头又名为椭圆型封头、椭圆封头即为由旋转椭圆球面和圆筒
形直段两部分组成的封头。旋转椭圆球面母线的长、短轴之比为2。0的椭圆形封头，习惯上称为标准椭
圆形封头。椭圆封头的力学性能仅次于半球封头，但优于碟形封头。由于椭圆封头的深度介于半球形和
碟形封头之间，对冲压设备及模具的要求、制造难度亦介于两者之间，即比半球封头容易，比碟形封头
困难。由于采用旋压制遣工艺，为制造大直径椭圆形封头带来了方便。包装木箱或者木排子。以缠绕膜
或者编织条包装。

旋转椭圆球面母线的长、短轴之比为2。0的椭圆形封头，惯上称为标准椭圆形封头。椭圆封头的力学性
能仅次于半球封头，但优于碟形封头。由于椭圆封头的深度介于半球形和碟形封头之间，对冲压设备及
模具的要求、制造难度亦介于两者之间，即比半球封头容易，比碟形封头困难。在封头制作的工艺和技
术上，公司主要采用目前世界上*的冷加工工艺和技术，所生产的封头产品尺寸精确、成型美观、品质优
异。同时，由于取消了传统的加热过程，从而避免了许多能源的消耗及由此而产生的环境污染，符合我
国发展低耗、高效、环保产业的政策。为了节约成本、提高效率，公司今年制作并安装了焊接自动变位
器、射线实时成像检测系统、封头收口机等，这些装备均为行业首创或处于行业。此外，公司在行业内
率先使用天然气为燃料的热处理炉，由于燃烧充分，利用率高，外排污染很低，而且由于实现了自动控
制，炉内温度控制非常精确。封头是压力容器上的端盖，是压力容器的一个主要承压部件。

所起的作用是密封作用。一是做成了罐形压力容器的上下底，二是管道到头了，不准备再向前延伸了，
那就用一个封头在把管子用焊接的形式密封住。和封头的作用差不多的的产品有盲板和管帽，不过那两
种产品是可以拆卸的。而封头焊好了之后是不可以再拆卸的。与之配套的管件有压力容器、管道、法兰
盘、弯头等产品。封头即为由旋转椭圆球面和圆筒形直段两部分组成的封头。其作用就是。管道到头了
，不准备现延伸了，就用封头焊到管子上，做为一个末端来使用。椭圆封头是一个压力容器的配件，在
管道上他用的是比法的兰盘。在管路的尾部，我们会用封头，他的作用其实和盲板是有同种效果的。我



们要把管道封好，要是封头在焊接好了以后是不可以拆下来的，但是这个盲板是能够拆的。用盲板他可
以更好的来对管道里的物质进行清理。当我们在用封头的时候我们要先对他进行调试，这样可以防止在
我们用的时候出现一些危险。封头在用的时候它的拉模应该是好的，上模的排气孔不可以堵死。
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