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uv机怎么使用 ？

随着生活水平的提高，人们对产品质量的要求也越来越高。早采用一般喷油的现在也转型改成喷uv光油
，用uv光油上光后，产品的表面质感提高，耐用。每一种产品使用的uv机都不一样，这跟产品的材质，
表面喷涂的油墨等相关。那么uv机怎么使用，你知道多少呢？

1. 将电源线正确接入电源。

2. 合上总掣开关，电源指示灯亮,按下电源启动按钮，机器处于待机状态。

3. 闭合电机开关，网带运行，请根据产品要求调节调速旋钮，使网带运行速度适宜

4. 启动A灯，待A灯电流降至稳定状态后再启动B灯或C灯。以防止电源开关过流。

5. 关闭紫外灯时，按A灯停、B灯停按钮后风机连续运转，对紫外灯管进行散热，待灯管冷却后，自动
切断总机电源。  

6.电源启动后如长时间不开  灯，设备会自动切断总机电源。



7.关灯后马上启动紫外灯，不亮属正常现象，待紫外灯冷却后方可点亮。

8. 拆换紫外灯管时，打开上箱后，松掉灯箱电源线紧固螺丝，拉出灯箱进行拆换。

以上是东莞高琼机械对uv机使用方法的分享，希望能帮到您！欢迎来电咨询哦！竭诚期待与您的合作，
我们会以的产品，实惠的价格服务到您！

如何辨别uv机质量的好坏？

这一部分主要由风机、引风管、聚风罩等部件构成。 

不同的uv机，风机的搭配也是不同的，风机的功率选择是根据UV灯的功率及箱体空间来确定，如果采用
大功率UV灯而使用小功率风机就会产生散热问题，机内温度过高会缩短一系列零件寿命。 

若想控制温度，uv机则应该采用温控仪。在购买UV机的时候，应该仔细询问通风系统的细节部分，确保
uv机有一个良好的通风环节，因为整个通风系统一旦出了问题，不容易维修改造。 

什么是丝印uv机？

丝印是一个很常见的生产工艺例如：按键上的字体，包装盒字体，塑胶外壳字体，图案等都需要用到丝
印。那么丝印和uv机有什么关联呢？它们之间的关系可大着嘞，缺一不可！

首先我们来了解一下什么是丝印机？丝印机的全称为“丝网印刷机”（Screen Printer Machine），它是
通过丝网把焊锡膏或贴片胶漏印到PCB焊盘上的一种设备。主要应用在电子加工行业，印制电路板的丝
印标志，仪器外壳面板的标志，电路板加工过程中的焊锡膏印刷等。那么什么是uv固化机呢？uv机是为
可发射UV光线的设备总称。

那么它们二者有什么联系呢？丝印UV油墨是使用光固化树脂作为油墨的基料，在紫外光的照射下，由光
引发剂产生自由基，引起基料聚合和光交联反应，使油墨固化。

从工序上来说，丝印部分属于前工序uv机是后工序，属于固化部分。一前一后的关系，谁都不能缺席，
否则无法工作！

以上是高琼机械的分享，有帮助到你吗？需要了解更多，欢迎来电咨询哦！
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