
TPU 德国巴斯夫 E1160D 耐水解级耐寒级

产品名称 TPU 德国巴斯夫 E1160D 耐水解级耐寒级

公司名称 东莞市湘远塑胶有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:德国巴斯夫
型号:E1160D
性能:耐水解级耐寒级

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷
2号101

联系电话  13532886152

产品详情

Elastollan

TPU

1160 D

 

产品信息制造商 巴斯夫股份有限公司
材料标示 >TPU<
材料形状 颗粒状
加工方式 注射成型 挤出成型
材料属性 耐水解级 耐寒级



抗微生物

聚醚基
材料特性 良好的耐磨性

良好的阻尼性能

高拉伸强度

低温柔性

材料用途 插头

矿业应用

管材

密封件

体育用品应用

滑雪鞋

薄膜

模塑耳标

电缆护套
物理性能测试标准数据单位比重   ISO 1183

硬度测试标准数据单位邵氏硬度D   15s ISO 7619

机械性能测试标准数据单位拉伸模量   ISO 527

拉伸强度   50%应变 ISO 527

拉伸强度   100 应变 ISO 527

拉伸强度   300%应变 ISO 527

拉伸强度   断裂 ISO 527



伸长率   断裂 ISO 527

伸长率   断裂 ISO 527

撕裂强度   ISO 34

简支梁缺口冲击   23°C ISO 179

简支梁缺口冲击   -30°C ISO 179

拉伸冲击强度   23°C ISO 8256

抗磨损性   ISO 4649

压缩形变   23°C 24hr ISO 815

压缩形变   70°C 24hr ISO 815

热性能测试标准数据单位热变形温度   1.8MPa ISO 75

热变形温度   0.45MPa ISO 75

玻璃转化温度   10°C/min ISO 11357



电气性能测试标准数据单位体积电阻   IEC 62631

绝缘强度   IEC 60243

耗散因数   100Hz IEC 62631-2-1

耗散因数   1MHz IEC 62631-2-1

CTI   IEC 60112
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