
外置LED灯管电源T5T8T10

产品名称 外置LED灯管电源T5T8T10

公司名称 深圳市奋勇光电有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:富鼎先
类型:高频开关电源
型号:FDX-806

公司地址 深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第二工业区
伟业创新工业园F栋五楼

联系电话 0755-61190333

产品详情

品牌 富鼎先 类型 高频开关电源
型号 FDX-806 输入电压 88-264（V）
输出功率 5-20（W） 输入电流 0.50（A）
产品认证 CE

bitmap 深 圳 市 奋 勇 光 电 有 限 公 司

 shenzhen fengyong lighting co.,ltd

地址： 深圳市宝安区航城大道伟业创新工业园f栋楼  联系电话：

产品型号 功率 输出电
流

输入电压 输出电压 效率 pfc 产品尺寸(mm) 重量应用图片

fd-601 ≤20w 240ma ac110-220v
50/60hz

72-82v 92-88％ 0.6 185*18*11 24g非隔离日光灯驱动bitmap

fd-603 24w 500ma ac90-135v 50/60hz36-42v 88% 0.88 235*18*11 36g非隔离日光灯驱动bitmap



ac170-264v
50/60hz

72-82v

fd-605 20w 240ma ac90-135v 50/60hz36-42v 93-88％ 0.88-0.9 215*19*11 26g 非隔离日光灯驱动bitmap
ac170-264v
50/60hz

72-82v

fd-606 20w 240ma ac100-240v
50/60hz

36-42v 90-88％ 0.95 175*18*11 25g 非隔离日光灯驱动bitmap

fd-806 20w 600ma ac90-264v 50/60hz36-42 87-85％ 0.95 310*18*11 53g 隔离日光灯驱动bitmap

fd-808 24w 800ma ac90-264v 50/60hz36-42v 88-86％ 0.85-0.9 320*19*12 53g 隔离日光灯驱动bitmap
ac277-347v
50/60hz

fd-906 7w 350ma ac85-135v 50/60hz15-17v 82% 0.85 57.5*24.5*20 24g 可控硅隔离调光驱
动电源 7w
bitmap

ac170-264v
50/60hz
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