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耐磨面层按照规定的比例

铺设耐磨面层

按照规定的比例，将A、B两种组分充分搅拌均匀，并可加入少量的水来调整合适的施工
稠度，用刮胶机在2 ~ 3遍内刮涂在加固层表面。如果表面需要粗糙，可以加入≤30%的表
层砂，将A组分和砂搅拌均匀后加入B组分，然后刮涂。(各球场参考做法:乒乓球、篮球场
:球场加30%沙，硅pu网球场施工费用，第二球场加15%沙，第三球场不加沙；网球场:加30
%砂，分2 ~ 3层刮涂。羽毛球、排球场:2 ~ 3次无特殊沙的刮擦。面层施工所用的材料一定
要充足，否则会直接影响使用效果和使用寿命。应避免烈日和表面温度过高，保证表面效
果。

防水底涂材料必须达到一定的厚度才有防水效果

在施工前必须确认基础是否完全干燥，硅pu网球场价格，否则防水做完后，水汽被包裹在



里面，影响防水底涂的渗透，经由日照转换成强大力量的蒸汽，天津硅pu网球场，造成防
水层的剥离。防水底涂施工之前，必须将基础地面清洁干净，且不要有粉尘与松动物质，
否则就会出现防水层与基层黏结不牢固的现象，留下渗漏隐患。

防水底涂材料必须达到一定的厚度才有防水效果，特别是在基础强度、平整度不够的地方
(起粉、起砂、积水的地方)反复多涂刷几遍防水底涂，直到完全封住水泥基础的毛孔，并
达到一定的强度。否则还会造成防水层剥离。**能在强度不够的地方进行增强处理，以防
止防水膜层断裂造成渗漏起泡

PU篮球场，即聚氨酯篮球场，具有良好的弹性特性，且成本低，并赢得了一定的市场份
额。硅PU篮球场是单组份有机硅改性聚氨酯材料，是耐用、安全、环保的新型篮球场地
面材料。PU篮球场的使用效果：弹性好、质感好，但球路变化大，硅pu网球场报价，运
动员膝盖容易受伤。耐磨性和抗紫外线性能较差，地面上因高速运动时产生的黑色痕迹难
以清洗。硅PU篮球场的使用效果：弹性适中(根据木地板的特性设计)质感好，不易引起疲
劳感，球场地面干湿也不会打滑。

硅pu网球场施工费用- 天津市众鼎体育设施-
天津硅pu网球场由天津市众鼎体育设施安装工程有限公司提供。硅pu网球场施工费用- 天津市众鼎体育
设施-天津硅pu网球场是天津市众鼎体育设施安装工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程清征。
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