
8寸人脸识别云主机(A54款)

产品名称 8寸人脸识别云主机(A54款)

公司名称 广东一鸣智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:一鸣
型号:BV54
产地:广东

公司地址 禅城区文庆路工农三工业区D座6楼

联系电话  17328958213

产品详情

产品型号：YM-Bva54

机壳：豪华铸铝拉丝机壳加玻璃防花镜面

系统：安卓

显示屏：8寸高清数字液晶屏

分辨率：1024*600

操作方式：触摸屏操作或按键式操作

摄像头：200万像素，宽动态（活体检测人脸识别），自动夜视补光功能

人脸自动采集准确率：≥99.5%

人脸比对准确率：≥99.5%



单人验证时间为1秒

人脸识别数量：2万张

1：N人脸搜索：准确度99%

人脸识别抓拍图片：有

人脸识别导入图片：有

支持在用户APP实时录入人脸信息数据

语音通讯协议：SIP/PSTN，FSK/DTMF

通信协议：TCP/IP网络

以太网标准：10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T

上网方式：网线/4G物联网卡/WIFI

通话时限：2分钟

主芯片：A50(AI级别）

CPU运行主频：四核1.8GHZ

运行内存：2G

Flash缓存：8G

可管理用户数：无限制

工作电压：DC18V±10%



工作电流： 静态50mA，动态350 mA

环境湿度：45%~95%

防水等级≥IP54

安装方式：壁挂式

规格指标

◆主处理器：A50   4核心最高1.8GHz 主频◆内存：DDR3 2GB◆内置存储容量：8GB/1
6G/32G(可选）◆显示屏：持最大分辨1920×1080，支持8"显示屏◆显示屏接口：LVDS 接
口，支持1080PHDMI输出◆分辨率：1024x600◆网络：RJ45标准接口，百兆以太网接口，
支持Ethernet；◆具备wifi 模块，支持Wi-Fi 802.11b/g/n 协议◆支持蓝牙4.0 协议◆识别模式
：IC/ID卡/可实现其他模式识别，如银行卡、手环、身份证、人脸识别等◆按键：触摸按
键+机械按键◆系统版本：安卓5.0以上◆电源：18V/5A
DC◆功耗：<60W◆工作环境温度：-20 — 50℃ 

产品规格

主体尺寸(高*宽*厚) 面板材质 功能操控 使用系统
外形尺寸:336*148*50mm铝合金 触屏 云系统
埋墙尺寸:324*135*45mm玻璃面板 金属机械按键 3000系统 
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