
各类纺织类别的检测项目

产品名称 各类纺织类别的检测项目

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数 服务1:一次收费
服务2:包通过
服务3:包整改

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

国家纺织类产品 

衬衫 GB/T 2660-1999 

外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），水洗收缩率，水洗后起皱级差，缝口纰裂程度，
扣扣1921605320甲醛含量 外观检验10件，水洗3件 

棉服装 GB/T 2662-1999 

外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），缝口纰裂程度，甲醛含量，耐洗色牢度，耐摩擦
色牢度 外观检验10件 

男西服、大衣 GB/T 2664-2001 

外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），干洗收缩率，干洗后起皱级差，缝口纰裂程度，
粘合衬剥离强力，起球，甲醛含量，耐干洗色牢度，耐摩擦色牢度 外观检验10件，干洗3件 

女西服、大衣 GB/T 2665-2001 

男、女西裤 GB/T 2666-2001 

外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），干洗收缩率，缝口纰裂程度，后裆缝缝接强力，
起球，甲醛含量，耐干洗色牢度，耐摩擦色牢度 外观检验10件，干洗3件 睡衣套 FZ/T 81001-2007 外观检
验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），缩水率，干洗收缩率，缝口纰裂程度，后裆缝缝接强力
，耐洗色牢度，耐干洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐水色牢度，耐唾液色牢度（婴儿服装），耐摩擦色牢
度，起球，甲醛含量，pH值，撕破强力,异味,可分解芳香胺染料,燃烧性能, 外观检验10件,干洗3件 



儿童服装、学生服 FZ/T 81003-2003 

外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），干洗收缩率，干洗后起皱级差，缩水率，缝口纰
裂程度，后裆缝缝接强力，粘合衬剥离强力，起球，甲醛含量，pH值，耐干洗色牢度，耐水洗色牢度，
耐摩擦色牢度，耐光色牢度，耐汗渍色牢度，耐唾液色牢度（婴儿服装）
外观检验10件，干洗（或水洗）3件 

连衣裙,裙套 FZ/T 81004-2003 

外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），水洗尺寸变化率，干洗尺寸变化率，剥离强度，
起毛起球，缝口纰裂程度，甲醛含量，pH值，原料的成分和含量，耐干洗色牢度，耐洗色牢度，耐摩擦
色牢度，耐光色牢度，耐汗渍色牢度 外观检验10件，水洗3件 

牛仔服装 FZ/T 81006-2007 

外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识）耐洗色牢度，耐汗渍色牢度，耐水色牢度，耐唾液
色牢度（婴儿服装），耐摩擦色牢度，耐光色牢度，起球，水洗尺寸变化率，水洗后扭曲度与扭曲度移
动,甲醛含量，pH值，耐磨性能, 纰裂,断裂强力,撕破强力,
剥离强度，后档缝缝接强力，异味,可分解芳香胺染料,纤维含量 外观检验10件 ，水洗3件 

单、夹服装 FZ/T 81007-2003 

外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识），水洗尺寸变化率，干洗尺寸变化率，剥离强度，
起毛起球，缝口纰裂程度，后档缝缝接强力，甲醛含量，pH值，原料的成分和含量，耐干洗色牢度，耐
洗色牢度，耐摩擦色牢度，耐光色牢度，耐汗渍色牢度 外观检验10件 ，水洗3件 

茄克衫 FZ/T 81008-2004 

外观检验（尺寸偏差、缝制质量、外观质量、标识）,水洗尺寸变化率，干洗尺寸变化率，剥离强度，起
毛起球，缝口纰裂程度，后档缝缝接强力，甲醛含量，pH值，原料的成分和含量，耐干洗色牢度，耐洗
色牢度，耐摩擦色牢度，耐光色牢度，耐汗渍色牢度 外观检验10件干洗（或水洗）3件 

我司还可以做床上用品检测，成份检测，GB18401，服装纺织检测，COC,CIQ，PSE，CE
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