
ngw122减速机 减速机 行星齿轮减速机 

产品名称 ngw122减速机 减速机 行星齿轮减速机

公司名称 吴桥县伟鑫减速机厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市吴桥县

联系电话 18633709070 18633709070

产品详情

行星减速机的参数有很多⋯⋯

一、额定输入转速

行星减速机的驱动速度，如行星减速机与电机直接相连，则转速值与电机转速相同。本文中的额定输入
转速是在环境温度为20度的条件下测得的，ngw减速机效率，环境温度较高时请降低转速。

二、输出转速

输出转速是根据公式计算得来的，输出转速=输入转速/传动比。

三、传动效率

由于摩擦引起的损失总是使有效率小于1，也就是少于100%。样本上的效率是齿轮箱在满负荷运动情况
下，行星减速机的传输效率。

四、额定输出扭矩

指行星减速机长时间（连续工作制）可以加载的力矩（无磨损），条件应满足负载均匀，安全系数等于1
，理论寿命为20000小时。

五、加速扭矩

指工作周期每小时少于1000次时允许短时间加载到输出端的力矩。工作周期每小时大于1000次时，须考
虑冲击因素。加速扭矩是周期工作制选型时的一个值，实际使用中的加速力矩必须小于加速扭矩。

六、紧急制动扭矩

指行星减速机输出端所能加载力矩，这人力矩可在行星减速机寿命期内加载1000次。不能超过1000次。



 

新型NGW行星齿轮减速器

1、本系列产品是按照国家标准 JB / T6502–93设计生产的；

2、初次选择本产品时，请详细进行选型计算，或向本公司咨询；

3、公司积累了多年行星减速器制造技术，ngw减速机样本，自主设计和制造了多品种、重载非标行星传
动齿轮箱。

本公司行星齿轮减速机系列产品有：

一、 新型NGW行星齿轮减速器

二、 NGW A行星齿轮减速器

三、 NGW - S行星齿轮减速器

四、 NGW – LA 立式行星齿轮减速机

五、 非标行星齿轮减速机：

非标重载减速机：一级弧齿锥齿轮+两级行星齿轮减速机。

减速机正确的安装方式，使用和维护减速机，是保证机械设备正常运行的重要环节。因此，在安装行星
减速机时，减速机，请务必严格按照下面的安装使用相关事项，ngw122减速机，认真地装配和使用。

  减速机安装前确认电机和减速机是否完好无损，并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否
匹配，这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差

ngw122减速机-减速机-行星齿轮减速机(查看)由吴桥县伟鑫减速机厂提供。吴桥县伟鑫减速机厂位于河北
省沧州市吴桥县。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前伟鑫减速机在减速机、变速机中享有良好的声
誉。伟鑫减速机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。伟鑫减速机全
体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

