
EPE珍珠棉定位包装,珍珠棉型材,珍珠棉片材

产品名称 EPE珍珠棉定位包装,珍珠棉型材,珍珠棉片材

公司名称 金华市华莱包装材料厂

价格 600.00/立方米

规格参数 材质:epe
厚度:0.5-50（mm）
适用范围:电子产品、工艺品等的防震包装

公司地址 中国 浙江 金华市
金华市浙江金东开发区付村镇03省道1171号

联系电话 86-057982912206 13750950452

产品详情

材质 epe 厚度 0.5-50（mm）
适用范围 电子产品、工艺品等的防

震包装

epe又名珍珠棉，是以高压低密度聚乙烯（ldpe）为主要原料通过挤压生成的高泡沫聚乙烯制品epe几乎没
有吸水吸湿性，能防油、防潮，还能抵御许多化合物的侵蚀，对机械油、润滑脂等具有耐久性epe具有质
量轻，缓冲性能好，各项指标均非常适合于作为包装材料使用epe珍珠棉能根据不同的需求，满足不同的
包装要求：抗静电性、阻燃性，或各种包装色彩，具有易加工性在生产过程中没有其它化学衍生物产生
，废弃的epe可回收造料再利用，对环境无污染，符合环保标准epe珍珠棉的经济性，使其物美价廉。因
此，目前已经在广泛的领域替代eps、包装纸和其他包装材料
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