
云南小型通过式履带抛丸机生产商服务为先

产品名称 云南小型通过式履带抛丸机生产商服务为先

公司名称 泊头市百洋机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头市王武镇赵漫河村

联系电话 13733279415 13733279415

产品详情

通过式抛丸机的特点 

1.可完成抛丸清理、吹扫弹丸等喷漆前的准备工作 

2.抛丸室体及抛丸器的布置方式均经过计算机三维动态抛射后确定。 

3.采用2台或多台大抛丸量(QH350)、高抛射速度的悬臂离心式曲线抛丸器，能显著地提高清理效率、获
得满意的清理质量。 

4.采用部分包容的设计，使工件在相对密闭的空间内进行。保证抛丸器抛出的弹丸无飞溅出室体。 

5.采用双分离装置以降低设备的高度。 

6.可完成上料、快速运行、变频调速后工进、抛丸清理、变频调速后快出、下料。工件的上下料通过转
运台车来完成，可随时变  
上卸料的方向，并在进出口有倾斜弹丸的料斗，可把工件上的弹丸送回循环系统。 

对于可以吊挂的大型工件，可以采用双电动葫芦抬起工件通过抛丸区，对工件进行抛丸清理16台抛丸器
经电脑模拟布置，可以对工件的各个表面进行清理。 

通过式抛丸清理机分离器工作原理是什么？



（1）通过调整锁定定量门的方位，能够完成均匀厚度和流量的丸料流；

（2）风选分离区高度依据规划风速定尺度，为有用分离丸料和杂物供给了空间；

（3）风选控制板设在头一分离区内；

（4）两个能够调整的分离板，能够   地分离微粒物和临界尺度丸料；

（5）能够替换的筛网，完成大的杂物截留；

（6）破碎的弹丸   阻隔只要好的能够再次使用的丸料流入储丸斗中。

抛丸器抛出的丸粒经过循环处理系统收集、处理，继续供抛丸器使用。循环系统的工作方式为：散落的
弹丸经过下部纵向螺旋输送机和下斜坡输送至斗式提升机，小型通过式履带抛丸机生产商，斗式提升机
将丸料及杂物提升至清理室上部，由上横向螺旋输送器输送给BE分离器，经过BE分离器  
处理后，灰尘和杂物与好的丸料分离，好的丸料进入储料斗储存，待供抛丸器使用。

云南小型通过式履带抛丸机生产商服务为先由泊头市百洋机械设备有限公司提供。“吊钩式抛丸机,通过
式抛丸机,钢管抛丸机,履带式抛丸机”选择泊头市百洋机械设备有限公司，公司位于：河北省沧州市泊头
市王武镇赵漫河村，多年来，百洋机械坚持为客户提供好的服务，联系人：田经理。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。百洋机械期待成为您的长期合作伙伴！
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