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产品名称 固定式灌溉喷头 灌溉喷头 中热农业机械

公司名称 南宁中热农业机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广西南宁市良庆区五象大道399号龙光国际1403
号

联系电话  18070929871

产品详情

软管卷盘式喷灌机出现在钢索绞盘式喷灌机之后，这类喷灌机的性能不断完善提高，旋转灌溉喷头，受
到广泛欢迎，如法国灌溉公司的产品已在84个国家和地区使用。这样就形成了卷盘在转动，而喷水行车
在设定的速度下匀速往回行走，边行走边喷水，直至完成整个地块的灌溉，当小车行走至主机位置，主
机可以将小车提升并固定在主机上，此时整个的灌溉过程完毕，切断水源，设备可以进入下一个地块进
行另一次的灌溉。目前这种喷灌机被国外公认为是比较好的灌溉机械之一。我国1983年试制出J90－300型
软管卷盘式喷灌机，1987年该机通过鉴定。软管卷盘式自动喷灌机又称续盘式或卷筒式喷灌机，它的聚
乙烯软管缠绕在卷盘上，软管末端装一远射程喷头。进行喷灌作业时，软管被拉铺在被灌地面上，利用
喷灌压力水驱动卷盘转动，缠绕软管，灌溉喷头，牵引喷头缓慢移向卷盘并进行喷洒作业。

由于种植多年生牧草，表层土因长年有植被覆盖和植物根系固定，避免了种植一年生植物一年一度垦植
所引起的侵蚀，生态效果也十分良好。一般作物每年使用2～10次，喷灌机中的支管年工作时间才几十个
小时，干管工作也才几百小时，设备利用率较低，所以半固定式和移动式是喷滴灌系统发展的方向。锡
林郭勒盟锡林浩特市现代畜牧业科技园是一个典型代表，属温带大陆性干旱、半干旱季风气候，干旱少
雨，多年平均降水量2 90mm ，降水主要集中在7-
8月，农田灌溉喷头，牧草生产是以茎叶产量为主要衡量标准，5 - 7月是牧草返青期、分蘖期、花期和乳
熟期，固定式灌溉喷头，也是牧草对水分敏感的生长时期。由于降水和牧草需水高峰并不同步，所以人
工灌溉补充需水是保证牧草高产稳产的关键。锡林浩特市现代畜牧业科技园依赖财政农业开发草原建设
节水灌溉项目和国外项目的投入，建设了集中连片1 70 0hm2 现代化的节水灌溉高产饲草料生产基地。

SJP系列移动喷灌机设备



应用范围：

农田喷灌、果蔬喷灌、牧草喷灌

甘蔗喷灌

技术参数：

管径：50、65mm

喷灌距离：34~45m

喷头压力：0.4-0.6MPa

生产率亩/小时：3-9ha

型号：SJP65-100

安装型式：内螺纹连接

喷灌机是一种将动力机、泵、管路、喷头、移动装置等设施，按喷灌方式组合配套成具有整体性的喷灌
设备，将压力水喷射到低空，经雾化后像雨滴一样均匀地降落到作物和地表面。运动状态,反之塔架停止,
并一定要等到夹角由a:减小到0才切换。常用的喷灌机有小型喷灌机、大型喷灌机、平移式喷灌机、移动
式喷灌机、卷盘式喷灌机、指针式喷灌机、中心支轴喷灌机、圆型喷灌机、双悬臂式喷灌机等多种类型
。喷灌的用途很多，主要用于农作物、林业苗圃、牧业草场、蔬菜果树、经济作物、园林草皮和花卉等
。此外，还用于环境控制（如防尘、防风、防干热风、防霜冻降温等）、污水处理、鱼塘增氧，以及综
合喷施液肥、化学剂、杀虫剂等。喷灌的适应性很强，几乎对于任何作物、土质、地形、地区、气候条
件都适用。

固定式灌溉喷头-灌溉喷头-中热农业机械(查看)由南宁中热农业机械有限公司提供。固定式灌溉喷头-灌
溉喷头-中热农业机械(查看)是南宁中热农业机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。
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