
濮阳施工升降机 威华塔机 濮阳施工升降机定制

产品名称 濮阳施工升降机 威华塔机 濮阳施工升降机定制

公司名称 南阳威华重工机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有
限公司院内3楼

联系电话 18637730303 18637730303

产品详情

2）、防护设施：

应在地面进料口安装防护围栏和防护棚，防护围栏、防护棚的安装高度和强度应符合规范要求；停层平
台两侧应设置防护栏杆、挡脚板，濮阳施工升降机定制，平台脚手板应铺满、铺平；平台门、吊笼门安
装高度、强度应符合规范要求，并应定型化。

3）、附墙架与缆风绳：

附墙架结构、材质、间距应符合产品说明书要求；附墙架应与建筑结构可靠连接；缆风绳设置的数量、
位置、角度应符合规范要求，并应与地锚可靠连接；安装高度超过30m的物料提升机必须使用附墙架；
地锚设置应符合规范要求。

接下来给大家讲解下施工电梯装置前的准备工作，希望能对您有帮助。

1、施工升降机出场后，由生产厂家出示产品合格证，提供运用说明书。依据施工升降机装置安全技能验
收单中的技能要求，逐项检查准备工作。

2、依据现场工况编制的专项装置施工计划和应急救援预案，详细分工到相关的人员。

3、装置操作人员应持证上岗，接受技能、安全等各项交底，拟定施工升降机安全操作规程。

建筑施工升降机的安装和拆卸是危险的操作。加强此操作的安全处理可以确保升降机设备的正常运行并
防止发生事故。

首先，抓好装置、加装、加固、拆除等重要工序的安全处理。施工升降机的安装，濮阳施工升降机价格



，墙壁固定和拆除都是危险的，对安全技术操作的要求非常高。在安装设备之前，请根据要求准备设备
安装计划，并在获得批准后进行检查和安装设备。在设备，附件，濮阳施工升降机，墙壁的安装和拆卸
时，濮阳施工升降机使用方法，应设置防护区，并应派专职机械设备的管理员和监督员来监督整个过程
。同时，安装和拆卸单元应派专职安全生产管理员进行现场监督。

濮阳施工升降机-威华塔机-濮阳施工升降机定制由南阳威华重工机械有限公司提供。濮阳施工升降机-威
华塔机-濮阳施工升降机定制是南阳威华重工机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您
拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。
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