
日本施敏打印SX720B

产品名称 日本施敏打印SX720B

公司名称 惠州市拓泰康化工有限公司

价格 80.00/支

规格参数 型号:日本施敏打印
品牌:日本施敏打印

公司地址 中国 广东 惠州市 陈江镇金信达商住区1号楼4楼

联系电话 0752-07523290186 18933538580

产品详情

型号 日本施敏打印 品牌 日本施敏打印
粘合材料类型 玻璃、电子元件、塑料类

、金属类、其他材质

应用于1.电子机构固定，塑胶件，金属件的粘结，并且【耐高温，耐老化能力强】2.固化时间快表皮固化
时间15-20分钟，多数产品都可在6小时内完全固化,加热则更可以加快至30-60分3.硬度适中,弹性良好，抗
震动能力强，
因胶材为弹性体,所以可以跟被接着材质保持良好接着,可吸收因热胀冷缩产生的应力4.适用于任何材质
对任何材质皆有相当良好的接着力,除了pp,pe材质5.耐候性,耐冷热性良好
永久保持弹性,物性稳定6.无挥发性溶剂 于固化过程中不会有挥发性气体产生,对操作者无害7.耐水性极佳
产品中加入耐水性材质,增加耐水性8.易操作..等特性参考单价︰
优惠价格！！！！！！！！！！！！！！！！！最小订量︰ 1支，每箱20支交货日期︰ 现货认可标准︰ s
gs，ul，产品描述施敏打硬cemedine工业及喇叭用接著剂系列:【粘着接着】【弹性接着】【无溶剂】【一
液型】【常温速硬化】【电子电机及工业装配用】物性：施敏打硬cemedine工业用接著剂之super x
(8008,8008l)颜色有黑色、白色.透明色。产品优点： super x 8008:一液型速硬化弹性粘合剂、无溶剂、、无
毒性、耐热、耐寒性好、用途广泛。合乎环保要求、减省工序、社合应用於污垢、危险及应用技术有
困难的地方。
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