
无缝砂井袋 力顺 高分子

产品名称 无缝砂井袋 力顺 高分子

公司名称 安阳市力顺节水科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:力顺
规格:1-8寸
材质:高分子

公司地址 安阳市龙安区中州路南段（安运十分公司后院）

联系电话 0372-3988198 13303723202

产品详情

品牌 力顺 规格 1-8寸
材质 高分子

供应无缝砂井袋

1.产品优势：

袋装砂井的作用原理与一般砂井完全相同，它的作用原理是：袋装砂井加载预压，使空隙水能就近流入
砂井，并通过砂井作为排水通道而排出地面，缩短排水固结时间，增强处理效果。

2.1 袋装砂井的优点

 袋装砂井与普通砂井相比具有显著的优点。

 （1）袋装砂井能适应软土固结产生的地基变位，在受力时能与地基变形相协调，故砂井的连续性不会
受到砂井错位、断颈等影响。

 （2）袋装砂井直径大为缩小，目前我国采用直径多为7cm，加固同样面积的土，袋装砂井的用砂量要
比普通砂井少得多，能节省费用近半。

 （3）袋装砂井施工机具轻便简单、效率高，一般每台班（8h）可打设100根左右。

 （4）袋装砂井打设时，排泥量较普通砂井要少，对土体扰动也小，施工比较便捷，对周围影响也小。



2.2 袋装砂井的选用

 袋装砂井适用于软土地基处理，特别是用于软土地基中存在连续薄砂层时更为有效；但对于渗透性好
的以及含有大量腐殖物的土效果不显著，不宜采用。在选择袋装砂井排水法加固地基时，需要注意原地
基的固结状态。如在先期固结压力（原已压密稳定的最大压力）已超过设计堆载压力值时，加载就不可
能产生超静水压，砂井即无排水效果；如先期固结压力值达到加载的一部分时，则堆载在该部分作用下
砂井亦无排水效果。对于灵敏度高的软土采用砂井法时，要注意其融变性，特别是采用封底钢管冲击法
（或振动法）施工时，土体结构受机械扰动而破坏，打井后短期内反会使强度降低。
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