
西安咸阳桑拿锁 感应锁 智能柜锁 浴室柜锁 游泳馆更衣柜锁
宝鸡渭南更衣柜电子锁批发

产品名称 西安咸阳桑拿锁 感应锁 智能柜锁 浴室柜锁
游泳馆更衣柜锁 宝鸡渭南更衣柜电子锁批发

公司名称 西安翔顺电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 西安市碑林区南二环东段118号

联系电话 029-82254717 15991801912

产品详情

产品简介 1.操作 :采用智能电子卡开关门 2.材质：锌合金 3.特点：
A.功能模式:单卡、双卡开柜锁的功能选择 B.安装操作简单。安全方便：彻底解决机械钥匙携带和被复制
的风险，提升产品的安全性和竞争力，同时避免了新老员工交接造成的一 些钥匙管理烦恼。
C.刷卡方式:管理柜锁自行发卡，无需计算机管理，在柜锁上通过管理自行发行卡、删除、修改客人卡
D.工作状态:声光指示工作状态,刷卡闪烁蓝灯，电压低有报警提示
E.锁舌受阻后会自动返回，并有受阻提示 F.锁舌具有防插功能
G.超低功耗设计，节约使用成本；增加耐磨亚光面漆，保持产品长效美观。 4.安全性高:mifare-1卡序列号
是全球唯一的，每张卡片的序列号都是，不可更改。mifare-1卡每个区都有独立的读写密码，可根据 应用
需求灵活控制信息的读取。mifare-1卡与读写器之间的射频通信信号可以采用加密，可以满足消费等一卡
通的安全要求。 5.操作方便：由于非接触通讯，读写器在10厘米范围内就可以对卡片操作，所以不必插
拔卡，非常方便用户使用。mifare-1卡使用时没有方向
性，卡片可以任意方向掠过读写器表面，即可完成操作，大大提高每次使用的速度。 6.技术先进：mifare
-1卡成功的将射频识别技术（RFID）和IC技术结合起来，解决了无源（卡中无电池）和免接触这一难题
，是电子器件领域的 一大突破，未来应用前景广阔。
7.通用性强：mifare-1卡符合ISO/IEC14443TYPEA1示准，国际通用，应用范围广。 8.降低成本：由于mifar
e-1卡有多个独立分区，可以使不同系统的应用都在同一张卡上实现，降低了卡的使用成本。 功能参数
1.静态电流：< 5uA 2.动态电流：< 180mA 3.碰卡寿命：1亿次以上 4.工作电压：DC6V(AAA1.5х4)
碱性电池，正常使用超过8个月以上 5.工作环境：工作温度[-15℃ ~ +65℃] 工作湿度[10% ~ 95%RH]
6.抗干扰：抗静电干扰-空气放电干扰15KV,接触放电干扰8KV。 实用场合
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