
大流量1000立方移动柴油泵车

产品名称 大流量1000立方移动柴油泵车

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO1000PM
产地:上海

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

大流量1000立方移动柴油泵车 多功能防汛排水泵车集自吸和无堵塞排污于一体，采用柴油机驱动轴向回
流外混式，并通过泵体、叶轮流道的特，使用时不需要安装底阀和灌引水。泵组可吸排含有大颗粒固体
和长纤维杂质液体，可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。

多功能防汛排水泵车特点

1、可达到较高扬程场合使用的要求，因机械密封件处于负压状态运行，具有更高的稳定性。机械密封采
用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全运行时间长。 

2、采用双下吸水结构吸水位低，因采用双吸式双流道单蜗壳结构，电机没有了轴向拉力，减轻并平衡了
轻向力，大大提高了泵的使用寿命，提高了使用效率。 

3、采用大流道抗堵塞部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过较短纤维物质和直径较小的固体
颗粒。 

4、结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减少工程造价。

产品型号：TO1000PM

品牌：大泽勭力

流量：1000m/H

吸程：6M



扬程：14M

进水口径：350MM

出水口径：300MM

蝶阀：带蝶阀

底阀：底阀

发动机型号：TO900DZ

燃油类型：柴油

功率：65KW

转速：1500r/min

气缸数：四缸

进气方式：涡轮增压

冷却方式：闭式水冷

油耗：206g/kw�h

启动方式：电启动

移动拖车：配带

防雨罩：配带

该款移动柴油水泵大流量柴油机泵站为卧式、单级、单吸、涡壳式混流泵。

适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体。

被输送的液体温度不宜高于50℃。

广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。

泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小会产生摩擦；间隙过大，会导致泵体内的压力水大量
回流、使泵的效果降低。实际使用的适宜间隙为0.3-0.7mm(将泵轴推向泵的进口端)，间隙可用增减纸垫
厚度来调整。

变频调速时的扬程比阀门节流小，所以变频调速所需的供水功率也比阀门节流小。很显然，与阀门节流
相比，变频调速的节能效果很突出，离心泵的工作效果也更高。
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