
Spraylink高速喷雾粒度分析仪

产品名称 Spraylink高速喷雾粒度分析仪

公司名称 上海梓梦科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:真理光学技术团队
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区望园路2066弄7幢

联系电话 18701922651 19916533110

产品详情

真理光学技术团队具有超过二十年的粒度表征及应用开发的经验，曾研发出商用激光粒度
分析仪。喷雾颗粒的大小及其控制决定了许多产品的zui终质量，如吸入给药过程中的药
物输送，燃油喷雾，气溶胶，火箭发射时燃料的燃烧效率评估，能源化工行业及喷嘴研究
等诸多应用。由于喷雾颗粒的高速运动，粒径范围宽及雾场的不规则，要求喷雾粒度分析
系统具有高的适应性和高速衍射信号的处理能力。Spraylink超高速实时喷雾粒度分析仪专
为应对这些挑战而设计，以实现对高速喷雾粒度分析仪进行准确的分析。

Spraylink 高速喷雾粒度分析仪杰出性能包括：

◆ 10KHz的数据采集速率，能够完成每秒10000次喷雾粒径测量，从而动态捕捉0.1毫秒时
间间隔的颗粒粒度分布

◆ 独特的透镜设计和光路系统优化，宽广的喷雾雾场测量范围

◆ 无需更换透镜，即可覆盖0.1um–2080um的动态测量范围

◆ 全自动智能光学对中

◆ 独特的镜头吹扫保护装置

◆ 用户自定义的光学导轨配置

◆ zui新高浓度补偿分析技术



◆ 灵活的多触发选项，实现不同应用的测量同步

◆ 全金属外壳和支撑配合高精度光学导轨计，兼顾极高的稳定性和灵活性

◆ IP65密封防水等级的发射和接收单元

◆ 喷雾全过程喷雾粒度变化跟踪分析

◆
喷雾过程不同时刻喷雾粒度结果呈现，用于检查随不同时间喷雾颗粒大小变化的动态过程

◆ 测量结束后喷雾粒度历史结果回放功能

测量原理 激光衍射

粒径范围

光学模型

工作范围

浓度范围

检测系统

光源

激光安全

光学对中系统

数据采集速率

测量速度

0.1μm -2080μm，无需更换透镜

完全米氏理论，包括高浓度补偿技术

0.3μm时为150mm，7μm时为1800mm

zui高遮光度：90%（取决于粒径范围）

38单元非均匀交叉及面积补偿的检测器阵列

波长638nm，20mW集成恒温及偏振空间滤波的高稳定固体激光器组件

3B级激光产品

智能全自动

zui高10kHz，连续可调

每秒10000次

准确度 Dv50优于+/-0.5% (NIST 可溯源乳胶标样)

重复性

测量触发方式

外部设备同步

Dv50优于+/-0.5% (NIST 可溯源乳胶标样)

内部：透光率或光衍射信号；外部：TTL电平输入或开关触发

TTL触发输出

软件 

计算机zui低要求 Intel i5处理器，8G内存，250G硬盘，鼠标、键盘和19英寸平板显示器、

USB2.0或以上接口

操作平台 Windows 7 或以上专ye版

操作环境

密封等级 IP65（适用于发射和接受系统）

温度/湿度 5℃-40℃，＜85%，无冷凝

电源要求

 

重量和尺寸

交流220V, 50/60Hz，标准接地

主机系统重量 28kg

主机尺寸（含光学导轨） 1100mm x 460mm x 538mm(LxWxH)
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