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联系电话  13868959265

产品详情

永康市乔一机械有限公司生产【压铸模具】【注塑模具】【汽车阀体】【汽车起动机】【轮毂】【电动
工具】【防盗门门花】

永康乔一与您分享压铸模具是压铸生产三大要素之一

尽管定模型腔的光洁度打得很光，铝锅压铸模具厂家，因型腔较深，仍出现粘在定模上的现象。所以在
模具设计时，必须全1面分析铸件的结构，熟悉压铸机的操作过程，要了解压铸机及工艺参数得以调整的
可能性，掌握在不同情况下的充填特性，镁合金压铸模具厂家，并考虑模具加工的方法、钻眼和固定的
形式后，才能设计出切合实际、满足生产要求的模具。

刚开始时已讲过，金属液的充型时间极短，金属液的比压和流速很高，这对压铸模来说工作条件极其恶
劣，再加上激冷激热的交变应力的冲击作用，都对模具的使用寿命有很大影响。模具的使用寿命通常是
指通过精心的设计和制造，在正常使用的条件下，结合良好的维护保养下出现的自然损坏，精密压铸模
具厂家，在不能再修复而报废前，所压铸的模数（包括压铸生产中的废品数）。

永康乔一机械有限公司欢迎您的来电！

永康市乔一机械有限公司生产【压铸模具】【注塑模具】【汽车阀体】【汽车起动机】【轮毂】【电动
工具】【防盗门门花】

永康乔一与您分享压铸模具失效的原因

碎裂

压铸模具在压射力的作用下，压铸模具厂家，会在薄弱处萌生裂纹，尤其是模具成型面上的划线痕迹或
电加工痕迹未被打磨光，或是成型的清角处均会蕞先出现细微裂纹，当晶界存在脆性相或晶粒粗大时，



即容易断裂。而脆性断裂时裂纹的扩展很快，这对模具的碎裂失效是很危险的因素。为此，一方面凡模
具面上的划痕、电加工痕迹等必须打磨光，即使它在浇注系统部位，也必须打光。另外要求所使用的模
具材料的强度高、塑性好、冲击韧性和断裂韧性均好。

永康乔一机械有限公司欢迎您的来电！ 

永康市乔一机械有限公司生产【压铸模具】【注塑模具】【汽车阀体】【汽车起动机】【轮毂】【电动
工具】【防盗门门花】

永康乔一与您分享压铸模具的设计过程

1、按照产品使用的材料类别、产品的形状和精度等各项指标对该产品进行工艺分析，订出工艺。

2、确定产品在模具型腔中摆放的位置，进行分型面、排溢系统和浇注系统的分析和设计。

3、对各个活动的型芯拼装方式和固定方式进行设计。

4、抽芯距和力的设计。

5、顶出机构的设计。

6、确定压铸机，对模架和冷却系统设计。

7、核对模具和压铸机的相关尺寸，绘制模具及各个部件的工艺图。

8、设计完成。

永康乔一机械有限公司欢迎您的来电！

 

压铸模具厂家-压铸模具认准永康乔一-精密压铸模具厂家由永康市乔一机械有限公司提供。压铸模具厂
家-压铸模具认准永康乔一-精密压铸模具厂家是永康市乔一机械有限公司今年新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：罗经理。同时本公司还是从事江苏压铸
模具加工，绍兴汽车配件模具厂家，杭州电动工具模具开模的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

