
泰安小型压路机 通华机械 小型压路机1吨

产品名称 泰安小型压路机 通华机械 小型压路机1吨

公司名称 山东通华机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市高新技术开发区第七工业园

联系电话 18678752999 18678752999

产品详情

为什么冬季小型压路机不能启动？

目前已经就入了寒冷的冬季，低温天气的出现势必会对小型压路机造成相关的影响，甚至不能正常的进
行工作，特别是采用柴油发动，如果是使用了几年之后的小型压路机在这样低的温度下就极有可能启动
不起来，这究竟是因为什么原因呢？为帮助大家解开疑惑，这篇文章就来为您详细讲解一下其中的原因
。

一、空气滤清器和气门间隙

1、因为一些小型压路机工作环境恶劣，长时间积累在空气滤清器的污垢壅塞空气进入燃烧室，造成燃油
在点燃时极度缺氧，小型压路机，从而无法正常启动，排除方法替换空气滤清器。

2、气门间隙调节在发动机上十分紧张，间隙过小有可能造成漏气，功率降落，气门密封外观紧张烧环和
积碳，甚至气门撞击活塞。间隙过大可使发动机进气不足，排气不净而功率降落，还使得配气机构零件
撞击数增长，加快了磨损。时间长了可对发动机形成不可逆的损害，泰安小型压路机，假如碰到这种情
况不能启动想必您的小型压路机已经在维修厂了，所以气门间隙调节要有人员操作。

二、润滑油老化和劣质燃料

1、发动机内部润滑油使用时间过长老化，粘调度太大，尤其在冬季，小型压路机1吨，润滑油杂质大造
成发动机必要多次反复启动，碰到这种情况必要查看润滑油是否缺失，假如缺失，残余润滑油质量不佳
必要替换新润滑油。

2、劣质柴油在冬季气温较低的情况下，油内杂质多到不到标准纯净度，导致油管出现固态石蜡供油体系
壅塞，这种情况必要把燃油放掉（炎天留着用），加入柴油。然后在小型压路机旁边生起一堆火把油管
内部石蜡融化至可以启动，耗尽残余在供油管道的劣质燃油方可工作。

三、蓄电池故障



到了冬季，小型压路机机身配备的蓄电池存电量随着温度降落而削减（使用过2年以上的机器）电量不足
造成启动困难，这种情况必要替换新电池或者进行蓄电池修复。

以上就是造成小型压路机在冬季不能正常启动的关键原因了，希望对您有点多帮助，在冬季，低温天气
本来就会对设备造成不利的影响，所以大家在冬季使用压路机时还需多加对设备进行保养，以防止更多
故障的发生。

小型压路机碾压技巧

小型压路机以机械本身的重力作用，适用于各种压实作业。下面我们来看看小型压路机的碾压技巧。

①小型压路机无论是上坡还是下坡，沥青混合料底下一层必须清洁干燥，而且一定要喷洒沥青结合层，
以避免混合料在碾压时滑移。

②无论是小型压路机上坡碾压还是下坡碾压，压路机的驱动轮均应在后面，因为只有经前轮碾压后的混
合料才有支承后驱动轮产生剪切力的能力。

③上坡碾压时，小型压路机起步、停止和加速都要平稳，避免速度过高或过低。

④小型压路机上坡碾压前，应使混合料冷却到规定的低限温度，而后进行静力预压，待混合料温度降到
下限(120℃)时，才采用振动压实。下坡碾压应避免突然变速和制动。

1.小型压路机也叫手扶式压路机，注意磨合期的工作负荷，磨合期内的小型压路机配件工作负荷一半不
要超过额定工作负荷的60%，并要安排适合的工作量，防止机器长时间作业所引起的过热现场的发生。 

2.经常检查润滑油、液压油、冷却液、制动液以及燃油油(水)位和品质，并注意检查整机的密封性。同时
，应强化小型压路机配件各润滑点的润滑，小型压路机座驾式，建议在磨合期内，每班都要对润滑点加
注润滑脂。

3.保持机器干净，及时调整、紧固松动的零部件以防因松动而加剧零部件的磨损或导致零部件丢失。

4.小型压路机的磨合期结束后，应对机器进行强制保养，做好检查和调整工作，同时注意油液的更换。

泰安小型压路机-通华机械-小型压路机1吨由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司是从事
“小型压路机,越野叉车,小型挖掘机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好
的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：申立群。同时本公司还是从事微型压路机，微型压路机价格，
微型压路机厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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