
科士达17.5KW精密空调ST017下送风空调（恒温恒湿）ST017DAACA
OBT

产品名称 科士达17.5KW精密空调ST017下送风空调（恒温
恒湿）ST017DAACAOBT

公司名称 山东泰晟电源设备科技有限公司

价格 18956.00/台

规格参数 品牌:科士达
型号:ST017DAACAOB
产地:深圳

公司地址 山东省济南市槐荫区栗山路新沙工业园新沙三街
17号

联系电话 15588773982 15588773982

产品详情

二、恒温恒湿实验室建设要求

恒温恒湿实验室包括恒温恒湿实验区、缓冲间、空调间。各实验室区域应在同一建设平面内。

1、恒温恒湿室技术要求

a)符合ISO、GB 标准。

b)各恒温恒湿实验室：温度为设定值±0.1℃～±1℃，相对湿度为设定值±（1～2）%，风速0.25m/s。

2、实验室对房屋建筑要求

a)建筑物周围无强磁场、震动、热源、异味、污染等。

b)建筑物层高应在2.8m以上（梁下净空高度）。

c)门窗的要求尽量减少门窗数量及保温措施

满足实验室使用功能的基本要求：

a)送风方式一般采用为孔板式，上送风，下回风。

b)室内净空高度为2.5～2.85m。



c)无窗，减少门的数量。

d)新建实验室的恒温室内不设上下水、供暖管线设施。改建实验室的恒温室内上下水、供暖管线设施应
按规范作隔热防潮处理。

c)实验室内的消防不可以用喷淋系统，如需安装建议选用气体灭火系统。

空调机房建设要求：

a)应建在有外墙的位置。

b)独立供电系统和接地系统。

c)设有上下水，下水作防异味处理。
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