
提供优质高频电镀电源 鸿森美达HD

产品名称 提供优质高频电镀电源 鸿森美达HD

公司名称 北京鸿森美达科技有限责任公司

价格 1.00/件

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:鸿森美达HD
型号:HD-B系列

公司地址 北京市大兴区黄村镇义和庄东北京富美达房地产
开发有限公司院内六排19号

联系电话 13681219140 13521697830

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 鸿森美达HD
型号 HD-B系列 应用范围 电镀
整流元件 半桥 功率特性 小功率
频率特性 高频 交流输入电压 220（V）
直流输出电压 0-15（V） 直流输出电流 0-150（A）
正向峰值电压 15（V） 反向重复峰值电压 0（V）
反向重复峰值电流 0（mA） 绝缘电压 45（V）
工作结温 45（℃） 效率 80（%）

产品介绍

北京鸿森美达科技有限责任公司是一家专业生产高频开关整流器的企业，本公司的产品主要满足工业电
镀要求，特别适用于pcb、连接器等高精密电子电镀。产品主要特点：频率高、发热低、性能稳定、耐用
性长。电流电压连续可调。标配面板控制，恒压恒流。

现将主要产品介绍如下：

hd-a系列：

输出电压为0-15v、输出电流为0-20a、纹波率：vp-p有效≤1%

显示精度：可达0.01

特点：精度高，体积小、重量轻，适用于镀金、镀银等贵重金属电镀。

hd-b系列：



输出电压为0-15v、输出电流为0-150a、纹波率：vp-p有效≤1%

调整精度：1%

特点：整机的性价比好、使用寿命长、是用户的最佳选择。

hd-c系列：

输出电压为0-20v、输出电流为0-300a、纹波率：vp-p有效≤1%

调整精度：1%

特点：整机设计协调美观、电路结构成熟合理。

hd-d系列：

输出电压为0-15v、输出电流为0-500a、纹波率：vp-p有效≤1%

调整精度：1%

特点：全新的设计理念、整机耐环境和抗腐蚀性强。

hd-e系列：

输出电压为0-30v、输出电流为0-1000a、纹波率：vp-p有效≤2%

调整精度：1%

特点：功率大、输出精确度高、性能稳定。

以上各系列产品可根据要求增加各种功能如：安时计、定时报警、电压上下限设定、电流上下限设定等
。

对我司售出的高频开关整流器负责终身维护和维修
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