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产品名称 汽车配件产品都需要做那些测试项目？

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数 服务1:一次收费
服务2:包通过
服务3:包整改

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

汽车配件产品测试项目： QC/T 29090-92 汽车用刮水电动机技术条件
QC/T 29092-92 汽车用暖风电动机技术条件 GB/T 14820-2009 公路车辆用高压点火电线
GB/T 14820-2009 公路车辆用高压点火电线 SAE J 2031:2001 高压点火线
GB 15086-2006 汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法
QC/T 417.1-2001 车用电线束插接器－第1部分－定义、试验方法和一般性能要求（汽车部分）
QC/T 501-1999 汽车转向信号闪光器 技术条件
GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
GB 3098.2-2000 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹
GB/T 3098.13-1996 紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩公称直径1～10m
GB 15084-2006 机动车辆后视镜的性能和安装要求 QC/T 531-2001 汽车后视镜
ECE R46 关于批准后视镜和就后视镜的安装方面批准机动车辆的统一规定
GB 17352-2010 摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求
QC/T 631-2009 汽车排气消声器总成技术条件和试验方法
QC/T 564-2008 乘用车制动器－性能要求及台架试验方法 GB 5763-2008 汽车用制动器衬片
JIS D 4411-1993 汽车制动片和制动垫片 GB 5763-2008 汽车用制动器衬片
GB/T 22309-2008 道路车辆 制动衬片 盘式制动块总成和鼓式制动蹄总成剪切强度试验方法
ISO 6312-2010 道路车辆.制动闸衬.圆盘制动片和鼓式制动器蹄片装置的剪切试验程序
GB/T 22310-2008  道路车辆 制动衬片 盘式制动衬块受热膨胀量试验方法
ISO 6313:1980 道路车辆.制动闸衬.圆形制动垫片尺寸和形状的热效应.试验程序
GB/T 22311-2008 道路车辆 制动衬片 压缩应变试验方法
ISO 6310:2009 道路车辆.制动闸衬.压缩应变试验方法
GB 16897-2010 制动软管的结构、性能要求及试验方法 FMVSS106 制动软管
SAEJ 1401-2003 道路车辆-使用非石油基制动液的液压制动软管总成
GB 16897-2010 制动软管的结构、性能要求及试验方法 FMVSS106 制动软管
SAEJ 1402-2010 汽车气压制动软管及软管总成（A）



GB 16897-2010 制动软管的结构、性能要求及试验方法 FMVSS106 制动软管
SAEJ 1403-2005 真空制动软管（A） QC/T 80-2011 道路车辆－气制动系统用尼龙(聚酰胺)管
FMVSS106 制动软管 SAE J1394-2004 公制非金属气压制动软管 SAE J844-2004 非金属气压制动软管
ISO 7628:2010 道路车辆－空气制动系统用热塑管
SAE J188 2003 高容量膨胀型动力转向式压力软管 SAE J189-2003 低压动力转向式回流软管
QC/T 16-92 点火线圈通用技术条件 ISO 13476:1997 道路车辆－点火线圈－电气特性和试验
QC/T 416-1999 点火系统测试方法 GB/T 5008.1-2005 起动用铅酸蓄电池－技术条件
GB/T 5008.2-2005 起动用铅酸蓄电池－产品品种和规格
GB/T 5008.3-2005 起动用铅酸蓄电池－端子的尺寸和标记
GB 15766.1-2008 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求
GB/T 15766.2-2007 道路机动车辆灯泡－性能要求 GB/T 15766.3-2007 小型灯
GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 QC/T 695-2002 汽车通用继电器
QC/T 419-1999 喇叭继电器技术条件 QC/T 198-1995 汽车用开关通用技术条件
QC/T 427-1999 汽车用电源总开关技术条件 QC/T 504-1999 汽车用点火开关技术条件
QC/T 505-1999 汽车用车灯开关技术条件 QC/T 506-1999 汽车用仪表灯开关技术条件
QC/T 632-2000 汽车用翘板式开关技术条件 QC/T 219-1996 汽车用脚踏式变光开关
QC/T 545-1999 汽车筒式减振器台架试验方法 QC/T 491-1999 汽车筒式减振器尺寸系列及技术条件
QC/T 413-2002 汽车电气设备基本技术条件 GB 27887-2011 机动车儿童乘员用约束系统
FMVSS 213 关于批准机动车儿童乘客约束装置（儿童约束系统）的统一规定
ECE R44 儿童座椅系统 GB 15083-2006 座椅、座椅固定装置、头枕强度要求和试验方法
ECE R17 汽车座椅 GB 13057-2003 客车座椅及其车辆固定件的强度
GB 24406-2012 专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 QC/T 740-2005 乘用车座椅总成
GB 11550-2009 汽车座椅头枕强度要求和试验方法
ECE R25 关于批准与车辆座椅一体或非一体的头枕的统一规定 FMVSS 202 头枕
GB 14166-2003 机动车成年乘员用安全带和约束系统 ECE R16 汽车安全
FMVSS 209 座椅安全带总成 GB14167-2006 汽车安全带安装固定点
ECE R14 关于就安全带固定点、ISOFIX固定系统和ISOFIX顶部系带固定点方面批准车辆的统一规定
FMVSS 210 安全带总成安装固定点 GB 15766.1-2008 道路机动车辆灯泡 尺寸、光电性能要求
GB/T 15766.2-2007 道路机动车辆灯泡 性能要求 GB/T 15766.3-2007 小型灯
GB/T 15043-2008 白炽灯泡光电参数的测量方法
ECE R37 关于批准用于已经批准的机动车和挂车灯具中的灯丝灯泡的统一规定
SAE J573-1998 小型照明灯泡
ECE R99 关于批准用于已通过认证的机动车的气体放电灯的气体放电光源的统一规定
GB 4599-2007 汽车用灯丝灯泡前照灯
ECE R1 关于批准发射不对称近光和/或远光并装用R2和/或HS1类灯丝灯泡的机动车前照灯的统一规定
ECE R5 关于批准发射欧洲不对称近光和/或远光的机动车封闭式前照灯(SB)的统一规定
ECE R31 关于批准发射欧式非对称近光和/或远光的机动车封闭式前照灯（SB）的统一规定
ECE R113 关于批准发射对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡的机动车前照灯的统一规定 ECE R20 
关于批准发射非对称近光和/或远光并装有卤素灯丝灯泡（H4灯泡）的机动车前照灯的统一规定
GB 25991-2010 汽车用LED前照灯 ECE R112 关于批准发射不对称远光和/或近光并装用灯丝灯泡和/
或LED模块的机动车前照灯的统一规定 GB 21259-2007 汽车用气体放电光源前照灯
ECE R98 关于批准装用气体放电光源的机动车前照灯的统一规定
GB 17509-2008 汽车及挂车转向信号灯配光性能
ECE R6 关于批准机动车及其挂车转向信号灯的统一规定
SAE J588-2000 汽车（总宽度小于2032mm）转向灯
GB 5920-2008 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能
ECE R7 关于批准机动车及其挂车前后位置（侧）灯、制动灯和示廓灯的统一规定
SAE J585-2000 汽车（总宽度小于2032mm）后位置灯
SAE J586-2000 汽车（总宽度小于2032mm）制动灯 GB 4660-2007 汽车用灯丝灯泡前雾灯
ECE R19 关于批准机动车前雾灯的统一规定 SAE J583-2005 前雾灯
GB 11554-2008 机动车和挂车用后雾灯配光性能



ECE R38 关于批准机动车及其挂车后雾灯的统一规定 SAE J1319-2005 后雾灯
GB 15235-2007 汽车及挂车倒车灯配光性能 ECE R23 关于批准机动车及其挂车倒车灯的统一规定
SAE J593-2000 倒车灯 GB 18408-2001 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能
ECE R4 关于批准机动车及其挂车后牌照板照明装置的统一规定 SAE J587-2003 牌照板照明装置
GB 18099-2000 汽车及挂车侧标志灯配光性能
ECE R91 关于批准机动车及其挂车侧标志灯的统一规定 GB 18409-2001 汽车驻车灯配光性能
ECE R77 关于批准机动车及其挂车驻车灯的统一规定 GB 23255-2009 汽车昼间行驶灯配光性能
ECE R87 关于批准机动车昼间行驶灯的统一规定 SAE J2087-2006 昼间行驶灯
GB 19152-2003 轻便摩托车前照灯配光性能
ECE R56 关于批准轻便摩托车及类似车辆前照灯的统一规定
ECE R76 关于批准发射远光和近光的轻便摩托车前照灯的统一规定
ECE R82 关于批准装用卤素灯丝灯泡（HS2）的轻便摩托车前照灯的统一规定
GB 5948-1998 摩托车白炽丝光源前照灯配光性能
ECE R57 关于批准摩托车及类似车辆前照灯的统一规定
ECE R72 关于批准发射非对称近光和远光并装用卤素灯泡（HS1灯泡）的摩托车前照灯统一规定
SAE J584-2003 摩托车前照灯 GB 17510-2008 摩托车光信号装置配光性能
ECE R50 关于批准L类车辆前后位置灯、制动灯、转向信号灯和后牌照板照明装置的统一规定
SAE J131-1997 摩托车转向信号灯 GB/T 24965.1-2010 交通警示灯 第1部分：通则
GB 24965.2-2010 交通警示灯 第2部分：黄色闪烁警示灯
GB/T 24965.3-2010 交通警示灯 第3部分：雾
GB/T 24965.4-2010 交通警示灯 第4部分：临时安全警示灯
ECE R65 关于批准机动车及其挂车特别警告灯的统一规定
GB 4785-2007 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定
ECE R48 关于就照明和光信号装置的安装方面批准车辆的统一规定
GB 18100.1－2010 摩托车照明和光信号装置的安装规定 第1部分：两轮摩托车
GB 18100.2－2010 摩托车照明和光信号装置的安装规定 第2部分：两轮轻便摩托车
GB 18100.3－2010 摩托车照明和光信号装置的安装规定 第3部分：三轮摩托车
GB/T 10485-2007 道路车辆 外部照明和光信号装置环境耐久性 GB 11564-2008 机动车回复反射器
ECE R3 关于批准机动车及其挂车回复反射器的统一规定 SAE J594-2003 回复反射器
GB/T 19128-2003 农用运输车 回复反射器 FMVSS 571.108-2010 灯具、反射装置和辅助设备
GB 19151-2003 机动车用三角警告牌 ECE R27 关于批准三角警告牌的统一规定
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