
青岛轴承油，精密轴承油，主轴油，精密主轴油，青岛润滑油

产品名称 青岛轴承油，精密轴承油，主轴油，精密主轴油
，青岛润滑油

公司名称 青岛恒润得工贸有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:轴承油
品牌:长城润滑油
比重:0.85

公司地址 青岛市李沧区金水路587-6号网点

联系电话 0532-86125619 13806422237

产品详情

型号 轴承油 品牌 长城润滑油
比重 0.85 闪点 不低于150（℃）
40℃运动粘度 10（cSt） 粘度等级 10
倾点 -12（℃）

轴承油

本产品以深度精制的高粘度指数基础油，加入抗氧，抗锈，抗磨，降凝，抗泡添加剂调和而成。

产品性能：

具有良好的冷却性，防锈性，抗磨性和氧化安定性。

应用范围：

fd级：用于精密机床主轴的润滑及其他以循环，油浴，喷涂润滑的高速滑动轴承或精密滚动轴承。

fd5,fd7主轴油也可作为纺织工业的高速锭子油。

fd10主轴油也可作普通轴承润滑或缝纫机油。

fd15,fd22主轴油也可作低压液压系统用油。



执行标准：

sh/t 0017-90之l-fd标准。

项目 试验方法
质量等级 一级品 一级品 一级品 一级品 —
粘度等级 l-fd7 l-fd10 l-fd15 l-fd22 —
运动粘度 6.12—7.48 9.00—11.0 13.5—16.5 19.8—24.2 gb/t 265
粘度指数40℃
mm�/s

报告 报告 报告 报告 gb/t 2541

凝点℃ 不高于-12 不高于-12 不高于-12 不高于-12 gb/t 510
闪点(开口）℃ 不低于145 不低于145 不低于145 不低于145 gb/t 3536
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