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产品名称 xps挤塑板开槽机 挤塑板开槽机
科瑞特数控推荐商家

公司名称 山东科瑞特数控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市槐荫区吴家堡镇肖家屯116号

联系电话  18753183922

产品详情

刨槽机使用检查怎么做？

  1、刨槽机点检，主要包括以下几个方面：一是CNC刨槽机有多少维修点，科学分析设备，找出故障
可能发生的部位，检查好这些维修点，就能及时发现故障。

 2、刨槽机对标定、温升、压力、流量、松紧度等要逐个制定标准，要有明确的量规，只要不超过标准
规定就算不上故障。

 3、按常规检查一次，确定检查周期，有时一周班检查一次，有时每月检查一次，根据情况确定。

  4、刨槽机确定项目，每个维修点检查哪些项目也要有明确的规定，每个点可以检查一个，也可以检
查几个。

刨槽机操作：

 1、刨槽机操作者必须熟悉机床的使用，挤塑板简易开槽机，在开机之前，按照设备点检卡的规定，检
查机床各部件是否完整、正常，机床安全防护装置是否牢固。

 2、刨槽机按加油时间规定加油，检查油标、油量、油路是否正常，保持润滑系统清洁，油箱、油眼不
能开启。操作者必须严格按照数控机床操作步骤操作机床，未经操作员同意，不得擅自起动。

 3、刨槽机在操作员离开机床、调速、更换刀具、测量尺寸、调整工件时，应停止不锈钢金属开槽机。
机床各部件应在工作后处于原始状态，切断电源。

 4、刨槽机保持机床清洁，保持清洁，认真执行交接程序，并填写交接记录。



 1.操作金属薄板开槽机前，xps挤塑板开槽机，每班须根据机器润滑点指示器添加润滑油。

2.检查合金刀杆螺栓是否松动。

3.定期检查金属薄板开槽机机床工作台并保持清洁。做好日常维护，不放置杂物和废弃物。

4.检查刀杆上固定刀片的刀架是否损坏，发现损坏及时更换。

5.正常操作金属薄板开槽机时，禁止人员进入鼻部操作区。

6.不要在机器自动工作状态下改变计算机数据编程。

7.发现异常现象及时停机检修，检修前切断电源。

8.定期检查金属薄板开槽机机器，保持清洁，并做好日常维护。

金属薄板开槽机设备在工厂实际工作中要安全正常运行，更要注意安全操作。如何安全操作开槽机?金属
薄板开槽机运行时，不要将容易滑倒或倾倒的物品放在工作台上;通常情况下，作业时禁止人员进入不安
全区域。金属薄板开槽机工作时，不要无意中触摸刨削区域。工具使用后应放回原来的位置，防止忘记
放回原位造成事故;设备高速运转时，为防止危险，注意操作人员的着装:穿安全鞋，将夹克穿入裤子，不
要将任何东西放入夹克口袋。

程工开槽机的9大优势

1、程工开槽机：，填补市场空白，需求广阔，具有性的市场优势；

2、程工开槽机应用广泛：适应不同材料的墙体如红砖、沙砖、空心砖、加气砖、水泥覆盖墙体、墙柱等
；

3、程工开槽机操作轻松：操作简单，一人即可轻松操作，移动方便；中途休息时，只需关闭电源，机身
无需卸下，仍可安全悬挂在墙体上，不会跌落，更省心省力；

4、一次成型：快速自动切槽一次成型，无须任何辅助工具和第二次工序，挤塑板开槽机，切槽深度随意
控制；

5、旋转自如：不同角度可调，造型优美，随线所需，45度，90度，180度，360度均可旋转开槽，运用自
如，不留死角；

6、比：切槽一步到位，与传统打槽方式效率比为50：1，大大降低人力、时间等施工成本；

7、耐磨刀具：强度合金头，可反复打磨使用40多次，切割成本仅为1-3分钱/米，挤塑板开槽机厂家，拆
卸简单；

8、健康环保：切割粉尘为颗粒状，低转速不扬尘，切槽时粉尘较小，减少污染，大限度减少了灰尘对施
工安装人员的伤害，更显人性关怀；

9、使用方便：构造简单实用，无需人士即可拆卸，打磨，维修

 



xps挤塑板开槽机-挤塑板开槽机-科瑞特数控推荐商家(查看)由山东科瑞特数控设备有限公司提供。山东
科瑞特数控设备有限公司是一家从事“母线加工机,数控母线加工机,电力变压器绕线机,剪圆机,剪板机”
的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科
瑞特数控”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使科瑞特数控在电子、电工
产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考
，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东箔绕机，低压箔绕机，电抗器箔绕机
的厂家，欢迎来电咨询。
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