
山东环形皮带线 合肥力晨机电

产品名称 山东环形皮带线 合肥力晨机电

公司名称 合肥力晨机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河工业园沈阳路与天津路交叉口东方强
力产业园2#厂房

联系电话 15155136233 15155136233

产品详情

皮带线的功能及特点

结构简单、维修方便、外形美观、运行可靠、被广泛应用于电子、家电、食品、汽车、摩托车等行业的
零部组装的输送

技术参数:

1. 主要输送形式为：条形工作台、工作台、单边工作台、双边工作台和无工作台输送形式。

2. 驱动的形式有：电机驱动输送形式。

3. 皮带常用宽度为：20～ 2000mm，也可根据客户要求定做。

4. 输送带的材质有：橡胶带、PVC带、帆布带、食品带等。

5. 输送带的形式有：带挡板输送带、带围板、平皮带及防滑带等。

6. 工作台板尺寸根据用户定。

7. 工作台面有：贴防火板、普通橡胶、防静电橡胶灯。

8. 线体支架有：不锈钢、铝型材、碳钢喷塑等。

9. 输送速度一般为0.1～10M/min； 也可根据用户需要采用调速或定速。

10. 调速有：变频调速、电磁调速、电子调速、机械调速等。



11. 皮带机架材质有：碳钢、不锈钢、铝型材。

皮带线可输送的物料种类繁多，既可输送各种散料，也可输送各种纸箱、包装袋等单件重
量不大的件货，用途广泛。皮带线可以要以根据工艺的要求进行选用，普通的连续运行、
节拍连续运行、变速运行等多种控制方式；输送线体也要因地制宜的选用弯道、直线及斜
坡等线体形式。皮带输送机的输送带较宽时输送量就越大，应该要选择较高的带速；易滚
动、粒度大、磨琢性强也容易扬尘及环境卫生条件要求较高的物料非常适用选较低带速。

流水线技术是一种将每条指令分解为多步，并让各步操作重叠，从而实现几条指令并行处理的技术。程
序中的指令仍是一条条顺序执行，但可以预先取若干条指令，环形皮带线，并在当前指令尚未执行完时
，提前启动后续指令的另一些操作步骤。这样显然可加速一段程序的运行过程。

计算机流水线是Intel在486芯片中开始使用的。皮带线是流水线的一种，皮带线的工作方式就像工业生产
上的装配流水线。在CPU中由5—6个不同功能的电路单元组成一条指令处理皮带线，然后将一条X86指令
分成5—6步后再由这些电路单元分别执行，这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令，因此提高
CPU的运算速度。经典奔腾每条整数皮带线都分为四级流水，即指令预取、译码、执行、写回结果，浮
点流水又分为八级流水。

山东环形皮带线-合肥力晨机电(推荐商家)由合肥力晨机电设备有限公司提供。合肥力晨机电设备有限公
司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，
点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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